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1. Informacje ogélne.

Budynek Szkoty Podstawowej w Lazach zlokalizowany jest przy ulicy ks. Kanonika H.
Stojewskiego 1. Szkota stanowi jednostke organizacyjng Urzedu Gminy Lesznowola, a hala
sportowa wraz z zapleczem zarzadzana jest przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. Do
budynku hali od strony potudniowej prowadzi odrebna droga stanowigca droge pozarowa i
umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku do kazdej czedci budynku.. Obiekt usytuowany jest
W sgsiedztwie dwoch drég gminnych tj. ks. Kanonika H. Stojewskiego 1 oraz ul. Rolnej w

odlegtosci okoto 600 metréw od drogi krajowej - Alei Krakowskiej.

2. Charakterystyka obiektu.

Budynek szkoly i hali sportowej postawiony jest na fundamentach betonowych izolowanych
poziomo i pionowo. Konstrukcja budynku stupowa o wypelnieniu- cegla pelna. Sciany
wewngtrzne pokryte tynkiem cementowo - wapiennym, a w ciggach komunikacyjnych na
parterze wykonane z klinkieru typu ,sahara”. Sufity z wyjatkiem gléwnej areny
podwieszane wykonane z GK , a w ciagach komunikacyjnych mineralne typu ,,Armstrong”
Budynek hali w bryle zwartej, dwu kondygnacyjny z dachem dwuspadowym polaczony z
czgscig dydaktyczng szkoly ciggiem komunikacyjnym na poziomie parteru zakonczonym
drzwiami pozarowymi. Pomieszczenie wentylatorni zlokalizowane na poludniowym szczycie
hali z dachem jednospadowym, pelnym, krytym 2x papg termozgrzewalng z konstrukcja
nosng monolityczng zbrojong pretami ze stali . Na parterze znajdujg sie pomieszczenie areny
hali sportowej, wentylatorni, cigg komunikacyjny, sala gimnastyki korekcyjnej, sanitariaty,
szatnie wraz z tazienkami, pomieszczenia gospodarcze, oraz pomieszczenia treneréw. Na

pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia zaplecza, oraz cigg komunikacyjny.

Ilo$¢ kondygnacji naziemnych: -2
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodno - kanalizacyjna,

- elektryczna,

- grzewcza,

- wentylacyjna,

- odgromowa,

- teletechniczng.



Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi - parter — ZL1
- pigtro - ZL3.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - "C".

Przeznaczenie pomieszczen.

Kondygnacja 1 (parter) - pomieszczenie areny hali sportowej, wentylatorni, ciag
komunikacyjny, sala gimnastyki korekcyjnej, sanitariaty, szatnie wraz z lazienkami,
pomieszczenia gospodarcze, oraz pomieszczenia treneréw .

Kondygnacja II (1 pi¢tro) — pomieszczenia zaplecza, oraz cigg komunikacyjny

3. Dane techniczne i konstrukcyjne budynku.

Powierzchnia uzytkowa — 2024,82 m”.

Kubatura — 15 906,7 m’.

Wysoko$é budynku 12 m i zalicza si¢ do tzw. budynkéw niskich.

Konstrukcja budynku stupowa z wypelnieniem ceglg ceramiczng petna grubosci 25 cm. Strop
w czedci zapleczowej prefabrykowany z plyt kanalowych.

Belki wiehce , gzymsy i stupy - zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20.

Biorgc pod uwage zastosowane elementy konstrukcyjne, budynek wykonany jest w klasie "C"

odpornosci ogniowe;j.

4, Zakres opracowania, uwagi wstepne.
Opracowanie obejmuje wykonanie robét remontowych w wybranych pomieszczeniach w
budynku oraz na zewnatrz budynku

Zakres opracowania uwzglednia wymagania podane w umowie z Zamawiajgcym.

5. Podstawa opracowania.
- umowa z Zamawiajgcym,

- wymagania podane w specyfikacji zamdéwienia,



- uzgodnione z Zamawiajacym podkiady architektoniczno - budowlane z proponowana
numeracja miejsc remontowanych,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p0zn. zm.),

- aktualne normy i przepisy dotyczace robét budowlano - remontowych.

6. Opis techniczny.
Opis rozwigzan technicznych szczegolowych
A. Dach nad wentylatornia.

A.l. Przyczyny i cel wykonania remontu.
Na skutek erozji powietrznej i wodnej oraz degradacji warstwy izolacyjnej, nastapily
przecieki wody opadowej do wentylatorni.
Wykonanie remontu spowoduje zablokowanie wody opadowej w glab pomieszczenia

wentylatorni, co przyczyni si¢ do poprawy warunkéw technicznych catego obiektu.

A.2. Zakres prac remontowych.

W skiad rob6t remontowych wechodza:

- demontaz izolacji poziomej dachu i obrobek okalajgcych dach i kominy

- montaz nowych obrobek blacharskich okalajacych dach i kominy

- regulacja i uszczelnienie istniejagcych obrdbek zamontowanych na attyce dachu

- montaz warstw izolacyjnych i przeciwwodnych wg opisu ponizej

A.3. Szczegoly konstrukcyjne warstw izolacyjnych i przeciwwodnych

Przekrdj warstw przewidywanych do wykonania:

- warstwa spadkowa (spadek minimum 2 %) z nadbetonu B-15 o §r. grubosci 12 cm

— zgrzewalna papa paroizolacyjna gr. 4 mm na osnowie z wtdkna szklanego o masie 60g/m” + folia
aluminiowa 0,1mm, z dolng warstwa zabezpieczong folig topliwg na zaimpregnowanym podtozu z

wywinieciem na $ciany



- termoizolacja z twardego styropianu ekstrudowanego o masie objetosciowej 20 kg/m’

(Grubo$¢ sumaryczna warstw styropianu— 15 cm)

- trojkaty odbojowe dla wody deszczowej szer. 7 cm w naroznikach dachu z plyt styropianowych
laminowanych papa, klejone poziomo na lepiku

- papa termozgrzewalna podktadowa z wywinieciem na $ciany i kominy - 1 warstwa

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z wywinieciem na $ciany gr. 4,1 mm produkowana z
wtékniny poliestrowej o masie 190 g/m?, modyfikowana na wskro¢ elastomerami SBS, warstwa dolna

zabezpieczona folig topliwg, posypka wierzchnia wykona z naturalnego tupka - 1 warstwa
B. Sufit podwieszony typ ARMSTONG.

B.1. Przyczyny i cel wykonania remontu.

Na skutek erozji powietrznej i wodnej oraz degradacji ptyt wypelniajgcych pogorszyta
si¢ jako$¢ wizualna istniejgcego stropu podwieszonego.

Wykonanie remontu spowoduje polepszenie jakosciowe uzytkowania remontowanych

pomieszczen.

B.2. Zakres prac remontowych.

W sklad robot remontowych wehodza:

- demontaz starego sufitu podwieszonego ze stelazem, demontaz wmontowanych w strop
urzgdzen elektrycznych (lampy, czujki, sygnalizatory itp.)

- montaz nowego sufitu podwieszonego ze stelazem i okalajgcymi listwami, plyty
wypetniajgce koloru biatego gladkie (bez wzoru)

- montaz zdemontowanych czujek, sygnalizatorow itp.

- montaz nowych opraw rastrowych o$wietleniowych ze Zrodlem $wiatta

- montaz nowych lamp awaryjnych ze zrédlem §wiatla i bateriami

C. Sedesy ustgpowe ze spluczkami.

C.1. Przyczyny i cel wykonania remontu.
Na skutek dlugiego uzytkowania toalet oraz aktéw wandalizmu zostaly uszkodzone
cze$ciowo podzespoly urzadzen ptuczacych. W trakcie uzytkowania sedesy zostaly

pokryte rdza.



Wykonanie remontu spowoduje polepszenie jako$ciowe uzytkowania remontowanych

toalet.

C.2. Zakres prac remontowych.

W skiad robét remontowych wchodza:

- demontaz starych sedeséw ze sptuczkami wmontowanymi w $ciane

- wykucie rowkéw w $cianach i doprowadzenie zasilania elektrycznego do czujnikéw dla
spluczek uruchomianych na ruch

- zakrycie zaprawa rowkdéw po kablach elektrycznych

- montaz nowych sedesow z deskami sedesowymi , sedesy montowane do $ciany

- montaz spluczek wbudowanych w $ciane uruchomianych na ruch.

Parametry spluczek wg opisu ponizej.

C.3. Parametry spluczek sedesowych.

1.Rodzaj sptuczek: Geberit HyTronic, elektroniczny zestaw uruchamiajgcy WC Geberit, IR, Sigmal0,
chrom bt-chrom mat lub inny réwnowazny uzgodniony z Zamawiajgcym
. Kolor: Chrom btyszczgcy / chrom matowy
. Zakres sptukiwania: podwéjny
. Uruchamianie: od przodu
. Sposo6b uruchamiania sptukiwania: od przodu
. Czujnik uzytkownika: na podczerwien
. Samoregulujace sterowanie: na podczerwien
. Czujnik podczerwieni z funkcjg wytlumienia tta napedzany sitownikiem
9. Urzadzenie podnoszace: samokalibrujgce
10. Mechanizm dzwigniowy: cichy
11. Uruchamianie sptukiwania: automatyczne
12.Mozliwos$¢ wylgczenia automatycznego uruchamiania sptukiwania
13. Uruchamia sptukiwanie calg ilosciag wody, znajdujaca sie w spluczce
14. Mozliwe ustawienie minimalnego czasu opdznienia
15. Mozliwe ustawienie splukiwania wstepnego
16. Mozliwe ustawienie powtérnego sptukiwania
17. Mozliwe wylgczenie sptukiwania za pomocg Clean-Handy

0~ N N b LN



D. Remont dachu.
D.1. Przyczyny i cel wykonania remontu.
Na skutek warunkéw atmosferycznych (wiatr i opady atmosferyczne) oraz degradacji
czasowe]j warstwy przykrycia dachowego nastgpily lokalne przecieki wody opadowej
do wnetrza budynku.
Wykonanie remontu spowoduje zablokowanie przeptywu wody opadowej do wngtrza
budynku, co przyczyni sie do poprawy warunkéw technicznych i uzytkowych catego
obiektu.

D.2. Zakres prac remontowych.

( patrz rysunek- Pionowy przekrdj budynku X-X')

Wezet LA™

W sktad robot remontowych wehodza:

- demontaz starych rynien dachowych i rur spustowych

- demontaz i powtérny montaz starych dachowek ceramicznych przy wymienianych
obrobkach dachowych

- demontaz obrobek dachowych starych

- montaz pod obrébkami blaszanymi papy podktadowej papy smotowej — 1 warstwa

- montaz nowych obrébek dachowych (blacha gr. 0.5 mm, ocynkowana, malowana
obustronnie proszkowo)

- montaz rynien dachowych PVC fi 150 mm

-- montaz nowych lei spustowych i rur spustowych PVC fi 125 mm

Wezel . .B”
W skiad robo6t remontowych wehodza:

- demontaz i powtérny montaz starych dachéwek ceramicznych przy wymienianych
obrobkach dachowych
- demontaz obrobek dachowych starych

- montaz pod obrébkami papy podktadowej papy smotowej — 1 warstwa



- montaz obrobek dachowych nowych, obrobki nalezy wywing¢ pionowo na $ciang na
wysokos$¢ 70 cm (blacha gr. 0.5 mm, ocynkowana, malowana obustronnie proszkowo)
i zamocowac na stelazu drewnianym zamocowanym na $cianie

- montaz rynien dachowych PVC fi 150 mm, perforowanych wg opisu ponizej

-- montaz lei 1 rur spustowych PVC fi 125 mm

Parametry rynien PVC perforowanych:

- rynny montowane poziomo na potaci dachowej, o dtugosci kazda 4 m z deklami
bocznymi przystaniajgcymi §wiatto rynny do polowy

- wywiercone w dwdch rzedach otwory w $ciance bocznej rynny

o $rednicy 4 cm i rozstawie 15— 20 cm, ilo$¢ rynien

I[lo$¢ rynien -4 kpl.

Wezet ,.C”

W sklad rob6t remontowych wchodza:

- demontaz starych rynien dachowych i rur spustowych

- demontaz i powtoérny montaz starych dachéwek ceramicznych przy wymienianych
obrébkach dachowych

- demontaz obrébek dachowych starych

- montaz pod obrébkami blaszanymi papy podktadowej papy smolowej — 1 warstwa

- montaz nowych obrébek dachowych (blacha gr. 0.5 mm, ocynkowana, malowana
obustronnie proszkowo)

- montaz rynien dachowych PVC fi 150 mm

-- montaz nowych lei spustowych i rur spustowych PVC fi 125 mm

Dodatkowe roboty remontowe na polaci dachowe]

1. Wymiana starych na nowe obrobki przy wszystkich kominach, wywietrznikach 1

oknach dachowych



2. Wymiana starych uszkodzonych na nowe dachéwki ceramiczne
3. Wymiana starych uszkodzonych na nowe gasiory ceramiczne
4. Regulacja wysokosciowa i uszczelnienie obrébek gzymsowych nie objetych

demontazem

Zakres robo6t objetych remontem dachu zostal przedstawiony na dotgczonych

rysunkach.

E. Lampy rastrowe o$wietleniowe i lampy awaryjne

E.1. Lampy rastrowe ze Zrédlem $wiatla

Parametry:

- oprawa rastrowa montowana do sufitu podwieszonego ze Zrédlem Swiatta
- panel LED STANDARD LOR4060ST

- model LOR4060ST

- dane: 40W, 60x60cm, 4400lm, PZH, 4000K, naturalna barwa $wiatta

E.2. Lamy awaryjne ze Zrédlem $wiatla i bateriami

Parametry:
- lampy awaryjne typ STARLET WHITE LED SO 3W A 3h

- stopien szczelno$ei: P20

- napiecie wejscia: 230 V

- material obudowy: Aluminium
- czas podtrzymania swiatla: 3 h
- kolor lampy : biaty

- moc 3W

F. Renowacja elewacji zewnetrznej budynku

Zakres robot dotyczacych renowacji zostat przedstawiony na rys nr 3 i dotyczy cale]
wysokosci §ciany stykajgcej sie z zaznaczonym na rysunku odcinkiem.



G. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych

G.1 Wejscie glowne

Wystepujace warstwy:

- podsypka paskowa zaggszczona do wspot. zageszezenia Is = 0.98 —gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa zageszczona do wsp6t. zageszezenia Is = 0.98 — gr. 4 cm

- nawierzchnia z kostki typ Holland (czerwona) - gr. 6 cm

G.2 Parking zewnetrzny

Wystepujace warstwy:

- podsypka paskowa zaggszczona do wspol. zageszczenia Is = 0.98 — gr. 10 cm

- podbudowa thuczniowa (31.5 - 63 mm) - gr. 15 cm

- podbudowa thuczniowa (0 - 31.5 mm) - gr. 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona do wspél. zageszczenia Is = 0.98 — gr. 6 cm

- nawierzchnia z kostki typ Behaton koloru szarego (pasy koloru czerwonego) - gr. 8 cm

G.3 Chodnik doj$ciowy

Wystepujace warstwy:

- podsypka paskowa zaggszczona do wspot. zageszczenia Is = 0.98 — gr. 10 cm

- podsypka cementowo-piaskowa zageszczona do wspot. zageszczenia Is = 0.98 — gr. 6 cm

- nawierzchnia z kostki typ Holland (szara) - gr. 6 cm

H. Warstwy zieleniarskie dla poludniowej skarpy terenu
Wystepujace warstwy:
- humus — gr. 8cm
- agrowloknina z zakolkowaniem — jedna warstwa

- nasadzenia krzewdéw typ tawula (goldflame) o wys. 30 cm — 210 szt



I. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH

[ Nr

Nazwa ' Rodzaj robét remontowych
pomieszcze- | pomieszczenia
nia

Hala sportowa | Roboty przygotowawcze:

-usuniecie ze scian farby emulsyjnej i olejnej

-demontaz kratek wentylacyjnych

Roboty montazowe:

-obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych PVC (35x35cm)

-montaz rusztu na Scianie nad antresolg z tat drewnianych (4X4
c¢m) ( ruszt do mocowania ptyt OSB)

-obicie jednostronnie $ciany nad antresolg ptytg OSB gr. 22 mm

-montaz katownikow i ¢wieré¢watkéw drewnianych (wykoriczenie
zewnetrzne ptyt OSB)

Roboty lakiernicze, tynkarskie i malarskie:

-gruntowanie podtozy srodkami polecanymi przez producenta mas
uzytych do naktadania powtok

- dwukrotne lakierowanie ptyt OSB, naroznikow drewnianych i
¢wieréwatkdéw

- wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na Scianach w
miejscu wykonania lamperii

- zamontowanie na kleju siatki z widkna szklanego (gramatura
siatki 70, oczka 5x5 mm) w miejscu wystepowania lamperii

-montaz tynku strukturalnego na lamperii wraz z podktadem typ
Bolix TM 17 F (kruszywo grube -granulacja 1.5 mm) lub inny
réwnowazny uzgodniony z Inwestorem

- przygotowanie i naprawa tynku dla scian powyzej lamperii-
wyrownanie podtoza lokalnie zaprawag - warstwa gr. 1 cm

-dwukrotne malowanie powyzej lamperii farbami starych tynkow
wewnetrznych $cian, gliféw i stupdéw, farba akrylowa Nobiles,
producent Akzonobel




Pomieszczenie
wentylatorni

Korytarz na
galerii

Roboty elektryczne:

- wymiana lokalna uszkodzonych starych oston instalacyjnych PVC
na nowe dla kabli elektrycznych o szer. podstawy do 60 mm

_Ra)oty przygotowawcze:

-odbicie w miejscach uszkodzen tynkéw wewnetrznych z zaprawy
wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach

Roboty tynkarskie i malarskie:

-uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach i sufitach

-dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych
sufitow i $cian -farba akrylowa biata Nobiles, producent Akzonobe

Roboty rozbiérkowe i przyg;towawcze:

-demontaz sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz z metalowym
stelazem wys. 40 cm

-demontaz opraw rastrowych

-demontaz urzadzen elektrycznych ( czujki, sygnalizatory, itp.) w
demontowanym suficie podwieszonym i powtérny ich montaz w
nowym suficie

-demontaz starych opasek w wykuszach i montaz nowych
-usuniecie ze scian farby emulsyjnej i olejnej

-demontaz kratek wentylacyjnych

Roboty montazowe:

- montaz nowego sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz ze
stelazem metalowym wys. 40 cm

- obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych PVC (35x35cm)
Roboty malarskie i tynkarskie:

-gruntowanie podtozy $rodkami polecanymi przez producenta mas
uzytych do naktadania powtok

- wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na écianach i
sufitach, stupach i gzymsach

-zamontowanie na kleju siatki z wtékna szklanego (gramatura siatki




70, oczka 5x5 mm) w miejscu potozenia tynku strukturalnego

-montaz tynku strukturalnego na lamperii wraz z podktadem typ
Bolix TM 17 F (kruszywo grube -granulacja 1.5 mm)

-dwukrotne malowanie powyzej lamperii farbami starych tynkéw
wewnegtrznych $cian, gliféw i stupow i sufitdw, farba akrylowa
Nobiles, producent Akzonobel

Roboty glazurnicze:
- gruntowanie podtozy dla natozenia ptytek terakotowych

- lokalna wymiana uszkodzonych posadzek na nowe z ptytek
terakotowych 30x30 cm na kleju

Roboty elektryczne:

- montaz do sufitu podwieszonego nowych opraw rastrowych ze
zrodtem Swiatta

- montaz do sufitu podwieszonego nowych lamp awaryjnych z
bateriami

- montaz kabli elektrycznych zasilajgcych lampy awaryjne, pomiary
i sprawdzenia zasilania elektrycznego

! Pionowy ciag

komunikacyjny

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

- tugowanie farby olejnej ze $ciani z nakryw murkdw przy
schodach

- wymiana starych listew wykanczajacych w wykuszy na nowe
-demontaz oprawy rastrowej
Roboty malarskie:

-gruntowanie podtozy srodkami polecanymi przez producenta mas

uzytych do naktadania powtok

-dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian i nakryw murkéw przy schodach z
jednokrotnym szpachlowaniem

tazienki

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:
- rozebranie posadzek z ptytek gresowych wraz z klejem

- rozebranie okfadziny $ciennej z ptytek glazurniczych wraz z




usunieciem kleju

- demontaz ustepdw z miskg porcelanowg wraz ze sptuczka,
pisuaru porcelanowego ze sptuczka

- demontaz umywalki porcelanowej z baterig i syfonem

- demontaz i powtdrny montaz starych pojemnikéw na mydto,
starych suszarek do rak, starych pojemnikéw na papier

- demontaz wentylatoréw elektr. tazienkowych

- demontaz starych drzwiczek rewizyjnych metalowych (15x20cm),
starych kratek wentylacyjnych {(18x20cm)

- demontaz luster tazienkowych

- demontaz wytgcznikdéw warstwowych 2 - biegunowych {poza
tablicowymi) o natezeniu pradu do 200 A, do lamp podsufitowych

-demontaz starych i montaz nowych klamek z szyldami w drzwiach
zewnetrznych, zarobienie dziur

-demontai starych i montaz nowych zamkéw wpuszczanych z
szyldami w drzwiach zewnetrznych (kazdy zamek wyposazony w 3
klucze), zarobienie dziur

- usuniecie ze Scian i sufitéw farby emuisyjnej
Roboty montazowe:
- zakup i montaz nowych wentylatoréw elektrycznych tazienkowych

- demontaz starych i montaz nowych wpustéw metalowych
podtogowych z syfonami o $r. 50 mm

- montaz nowych ustepdw pojedynczych z deskg sedesowga wolno-
spadajaca i automatami sptukujgcymi zainstalowanymi w $cianie

(automaty sptukujace typ Geberit HyTronic)

- montaz nowych pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym
elektrycznym dziatajgcym na ruch (czujka dziatajaca na
podczerwieni)

- montaz nowych umywalek pojedynczych porcelanowych (60x70
cm) z syfonem gruszkowym

- montaz zawordw wodociggowych montowanych pod
umywalkami i w toaletach




- montaz baterii nowych umywalkowych stojacych o ér. nom. 15
mm z wezykami tacznikowymi

-montaz nowych drzwiczek metalowych wentylacyjhych (15x20cm)
i kratek wentylacyjnych nowych PVC (18x20cm)

- zakup i montaz nowych luster tazienkowych (70x80cm)

- wykucie z muru starych drzwi i wstawienie nowych drzwi
wewnegtrznych, ptytowych petnych (litych) wykoriczonych
fabrycznie

Drzwi wyposazone w o$cieznice stalowg, 2 klamki z szyldami, 1
zamek z 3 kluczami, dolng wentylacje

- montaz podstaw zelbetowych dla pétek przy umywalkach z
zastosowaniem zbrojenia z pretéw stalowych

- wykonanie tynku pod podstawami zelbetowymi
Roboty elektryczne:

- mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w
dcianie i suficie, montaz kabli elektrycznych , puszek i wytacznikow i
zabetonowanie bruzd

- montaz opraw oswietleniowych typ plafon o ér 40 cm
z 2 zaréwkami

-pomiary i sprawdzenia zasilania elektrycznego

Roboty glazurnicze:

- przygotowanie i gruntowanie posadzek i $cian

- montaz posadzek z ptytek ceramicznych wielobarwnych
podtogowych (gres), naklejanych 60x60 mm

- licowanie scian ptytkami glazurowanymi
- obtozenie potek, parapetéow ptytkami glazurowanymi 15x15 cm

- osadzenie listew wykoriczajgcych PVC przy licowaniu $cian
ptytkami w pomieszczeniach

- montaz listew progowych metalowych

Roboty malarskie:

- przygotowanie i gruntowanie posadzek i sufitow




Korytarz na
parterze
budynku

. %boty rozbiérkowe iprzygotowa;vcze:

- wyko_nanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

- dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych
sufitéw, $cian i gliféw

(farba akrylowa biata Nobiles, producent Akzonobe)

- obustronne malowanie drzwi zewnetrznych z
przyszpachlowaniem nieréwnosci i dziur

- demontaz sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz z
metalowym stelazem wys. 30 cm

- demontaz opraw rastrowych

- demontaz urzadzen elektrycznych ( czujki, sygnalizatory, itp.) w
demontowanym suficie podwieszonym i powtérny ich montaz w
nowym suficie

- usuniecie ze $cian farby emulsyjnej i olejnej
- demontaz kratek wentylacyjnych

- demontaz cokotow i posadzek gresowych
Roboty montazowe:

- montaz nowego sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz ze
stelazem metalowym wys. 30 cm

- regulacja wysoko$ciowa istniejgcych drzwi wychodzacych na
korytarz (podciecie drzwi)

- obsadzenie nowych kratek wentylacyjnych PVC (35x35cm)
Roboty malarskie i tynkarskie:

- gruntowanie podtozy srodkami polecanymi przez producenta mas
uzytych do naktadania powtok

- wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej na $cianach
- uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych

- dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych
dcian, gliféw i stupéw ( farba akrylowa Nobiles, producent
Akzonobel)




- dwukrotne malowanie farbami olejnymi pfyty_paidzi_eiowej z
jednokrotnym szpachlowaniem

Roboty glazurnicze:
- wykonanie wylewki betonowej samopoziomujacej
- gruntowanie podtozy dla natozenia ptytek gresowych

- osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w
pomieszczeniach

- montaz listew progowych metalowych
- wykonanie posadzek i cokolikéw z ptyt gresowych
Roboty elektryczne:

- montaz nowych opraw rastrowych ze zrodtem s$wiatta do sufitu
podwieszonego

- montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu nowych lamp
awaryjnych ze Zrédtami $wiatta i bateriami do sufitu
podwieszonego

-montaz przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowe]
uktadanych w instalacji wigzkowej w ostonie z rur winidurowych o
$r. do 37 mm mocowanych na gotowych uchwytach - podtgczenie
lamp awaryjnych

- pomiary kontrolne sieci elektrycznej

Poddasze budynku w czesci
sanitarno- administracyjnej

Montaz kominkéw wentylacyjnych na poddaszu budynku
Roboty rozbidrkowe:

- demontaz starych i ich powtdrny montaz pojedynczych dachéwek
zaktadkowych, ceramicznych w miejscu montazu kominkdéw

wentylacyjnych

- demontaz starej izolacji termicznej i jej powtdérny montaz w
miejscu wbudowania kominka wentylacyjnego

- przebicie otwordw w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 20 cm

Roboty montazowe:

- zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach w miejscach




przejsc rurociggdéw wentylacyjnych

- montaz kominkéw wywietrznikowych, ceramicznych,
systemowych, dachowych

- montaz rurociggéw z PVC wywietrznikowych o $r. 110 mm na
$cianach w budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych

- wykonanie izolacji rurociaggéw wentylacyjnych o grubosci do 100
mm elementami z wetny mineralnej w oplocie z siatki drucianej

Raboty wewnetrzne we
wszystkich pomieszczeniach
remontowanych iroboty
zewnetrzne na
poszczegodlnych odcinkach

Roboty uzupe?niajqce:

- demontaz starych grzejnikdw w miejscach kolizji z robotami
remontowymii ich powtérny montaz we wszystkich
remontowanych pomieszczeniach, nawodnienie systemu i préba
cisnieniowa sieci "CO"

- usuniecie tablic, obrazéw, mebli, drabin, zaston i innego
wyposazenia we wszystkich pomieszczeniach remontowanych i ich
powtdrny montaz

- montaz, dzierzawa i demontaz rusztowan tymczasowych lub
podnoénikéw mechanicznych lub recznych dla potrzeb realizacji
catos$ciowych robdt remontowych

- demontaz uszkodzonych dekli puszek elektrycznych i montaz
nowych dekli we wszystkich pomieszczeniach remontowanych

- rozruch wszystkich zamontowanych Zrédet swiatta, przeszkolenie
obstugi szkoty w zakresie konserwacji i wymiany baterii w lampach
awaryjnych we wszystkich pomieszczeniach remontowanych

- montaz oston okien i drzwi folig polietylenowa w pomieszczeniach
objetych robotami remontowymi

- montaz oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych w miejscach
prowadzenia rob6t zewnetrznych remontowych

- zabezpieczenie chodnikéw folig w miejscach prowadzenia robot
remontowych zewnetrznych

- zabezpieczenie podtédg folig w miejscach prowadzenia robot
remontowych

- umycie podtdg, parapetdw, drabinek, grzejnikéw, okien, drzwi,
pétek, lamp po zakonczeniu robét remontowych we wszystkich
pomieszczeniach remontowanych ,pod klucz”




Usuniecie materiatow rozbidrkowych i gruntu:

- usuniecie taczkami z dachu, | pietrai parteru budynku materiatéw
rozbidérkowych

- zatadunek i wywoz materiatéw rozbidrkowych i gruntu i ich
utylizacja

UWAGA: Wielko$¢ poszczegdlnych robét zewnetrznych i

wewnetrznych zostaty przedstawione w przedmiarze robét.

7. Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne, zastosowanie farb niepalnych.

W budynku zainstalowane zostaty kable i przewody 3 zytowe, w ktérych jedna zyla jest
przewodem ochronnym. Rozdzielnice posiadajg piecioszynowy ukiad szyn. Jako ochrone od
porazen pradem elektrycznym przyjeto "samoczynne wylgczenie zasilania". W obwodach
odbiorczych instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych zastosowano wylgczniki
réznicopradowe i wytaczniki nadmiarowopradowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysoko$ci, montazowych, malarskich itp.

Eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych nalezy powierzyé osobom przeszkolonym
1 posiadajagcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

Nalezy zastosowaé farby o parametrach najbardziej odpornych na plomienie. Farby
ogniochronne stosowane sg w formie cienkich warstw. Im dluzszy jest wymagany czas
zabezpieczenia i wigksza masywno$¢ elementu, tym powloka ogniochronna powinna by¢
grubsza. Odwrotnie na grubos¢ warstwy farby ogniochronnej wptywa temperatura krytyczna
stali, wyzszy parametr pozwala nam zastosowal ciefisza warstwg. Podczas pozaru,
w wysokich temperaturach, grubo$é warstwy moze jednak zwiekszy¢ si¢ nawet 50-krotnie, co

cechuje farby ognioochronne. Oznacza to, ze powloka o standardowej grubosci 2 mm pod

wptywem ciepta rozszerzyé sie moze az do 10 cm. Akrylowe farby ogniochronne nanosi sig
standardowo, z wykorzystaniem technik stosowanych dla tradycyjnych farb. Dobrze sig
prezentuja, dlatego mozna je wykorzysta¢ rowniez tam, gdzie estetyka jest wazna. Dwa

warianty tego rodzaju powlok — wodorozcieficzalny i rozpuszczalnikowy na bazie akrylowej —



pozwalajg dostosowa¢ si¢ Scile do sytuacji. Opcja wodorozcieniczalna jest bardziej przyjazna
Srodowisku i gwarantuje, ze emisja szkodliwych oparéw podczas malowania bedzie nizsza.

W przypadku jednak, gdy chroniony obiekt pozostawaé bedzie w Srodowisku zagrozonym

korozjg, lepszym wyborem jest bardziej odporna farba ognioochronna rozpuszczalnikowa.
Obydwa warianty natomiast pozwalaja uzyska¢ gladka powloke o wysokich walorach

dekoracyjnych.

8. Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

W zakresie materialow uzytych do remontu nastgpujace parametry i cechy instalacji
1 urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé atesty stosowalnosci

w budownictwie B.

9. Klauzula materialowa.

W przypadku wystapienia w przedmiarze lub opisie robét jakiejkolwiek nazwy
handlowej, nalezy ja rozumieé jako "lub réwnowazna"'.

Okre$lenia materialow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostarczenia dokladnego opisania elementéw budowlanych.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i technologii
rownowaznych. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé¢ standardu materialow

i wymaga wezeSniejszej zgody Zamawiajacego.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowana zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego,



- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracu

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

11. Kody CPV.

45000000-7 — roboty budowlane

45453000-7 — roboty remontowe

45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlane;

45442100-8 — roboty malarskie

45442190-5 — usuwanie warstwy malarskiej

45442110-1 — malowanie budynkow

39130000-2 — meble biurowe

45324000-4 - roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45410000-4 — tynkowanie

45431000-7 — ktadzenie ptytek

45431100-8 — ktadzenie terakoty

45431200-9 — ktadzenie glazury

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
42130000-9 — krany, kurki, armatura

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

12. Rozporzadzenia.

A. Rozporzadzenia - wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty szczegodlnie niebezpieczne - prace montazowe na dachach i $cianach budynku -
zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej Sm.

Do w/w praz mozna dopuscié¢ pracownikéw posiadajgcych dopuszczenie lekarskie do prac na

wysokosci oraz posiadajacych aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktarzu nalezy:

- wskaza¢ zadania i sposob prowadzenia prac,

- wskaza¢ zagrozenia i $rodki ochrony,

- przeprowadzié szkolenie w zakresie poprawnego korzystania z zabezpieczen i zasad

asekuracji,



- wskaza¢ osoby: bezposrednio kierujgcg robotami oraz osob¢ nadzorujaca.
Kazdorazowo przed dopuszczeniem do rob6t w czasie odprawy, kontrolowaé stan psychiczny

i fizyczny pracownika, w tym trzezwo$¢ podczas bezposredniej rozmowy.

B. Rozporzadzenia - S$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- atestowane szelki z linkg bezpieczenstwa z aktualnym $wiadectwem przydatnosci do
stosowania,

- kaski ochronne,

- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokosci (barierki, tasmy, siatki, daszki
ochronne),

- tablice informatyczne,

- sprzet p.poz.,

- zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacji.

Srodki organizacyjne:

- wyznaczenie osoby nadzorujacej i osoby kierujacej robotami, posiadajacych uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla danej
specyfiki robot,

- do prac przy instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych wymagane jest Swiadectwo
kwalifikacyjne,

- prowadzenie instruktazu.

Cato$¢ prac powinna byé prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ogélnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. nr 120, poz. 1126),

- Kodeks Prawa Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. nr 80,

poz. 912)- oraz przepisami szczegdtowymi dotyczacymi poszczeg6lnych rodzajéw robot.

13. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

- przygotowanie prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé na zastosowaniu
parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga opracowania
harmonograméw prowadzonych praz gwarantujgcych bezpieczefistwo pracownikéw,

- wzajemne usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajéw oraz lokalizacji stanowisk
materialtdéw w sposéb niepowodujacy kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposoéb bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych,

- roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét,

- maszyny 1 urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci z przepisami oraz speiniaé
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia
hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu,

- roboty na wysokosci, tj. powyzej 1 m powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie przyjezdne, szelki
bezpieczenstwa itp.

- przed podjeciem realizacji remontu poleca si¢ sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete

wymiary z natury w celu eliminacji réznic wymiarowych.

14. Spis rysunkow

Rys. nr 1 - Zasigg robot remontowych dekarskich — czes¢ ,,A”

Rys. nr 2 - Zasieg robot remontowych dekarskich — czes¢ ,,B”

Rys. nr 3 — Zasieg robdt malarskich zewnetrznych

Rys. nr 4 — zasigg robdt zewnetrznych

Rys. nr 5 — Miejsce polozenia i zasieg pomieszczen remontowanych wewngtrznych

Rys. nr 6 — Szkic umiejscowienia weztéw dla robdt dekarskich



