PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45431000-7 Kiadzenie plytek
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, iinii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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Norma STD Wersja 4 40 Nr seryjny: 12754 Uzylkownik JL

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 |ROBOTY ZEWNETRZNE -
11 Remont dachu - o
1.1. Roboty rozbidrkowe
1
1|KNR 4-04  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku [m [
d.1.0506-05 |
1.1
112 m | 112.000
i RAZEM 112.000
2|KNR 4-04  |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|/0506-06
1.1
42 m 42.000
|RAZEM 42.000
3|KNR 4-01  |Rozbitrka tasmy uszczelniajgcej dekarskiej przy oknach dachowych m2
d.1./0519-04
1.1|analogia
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
4/ KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |'m?
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
1.1
184.6 m2 184.600
| RAZEM 184.600
5 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z 2 warstw papy asfaltowe] m?2
d.1./0509-03
1.1
| 75.6 m?2 75.600
RAZEM ' 75.600
6/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z weiny mineralne;j twardej m?2
d.1.|0504-07
1.1|analogia
75.6 m2 75.600/
RAZEM 75.600
1.1, Roboty montazowe
2
7|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragle z polichlorku winylu o §r. 150 mm tgczo-|m
d.1./202 0546-01 ne na klej - montaz rynien
1.2|analogia
1112 m 112.000
RAZEM 112.000
8|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 150 mm tgczo- |szt.
d.1.|202 0546-03 ne na klej - montaz naroznikow
1.2|analogia
= 3 szt. 3.000
|RAZEM 3.000
9/NNRNKB  [(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczo- szt.
d.1./202 0546-02 |ne na klej - montaz lejéw spustowych
1.2/analogia
9 'szt. 9.000
'RAZEM 9.000
10|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pdlokragte z polichlorku winylu o §r. 150 mm tgczo- szt
d.1./202 0546-04 |ne na klej - montaz denek rynnowych
1.2 analogia
2 szt. 2.000
|RAZEM 2.000
11/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $ér. 125 mm m
d.1./202 0550-04
1.2|analogia
42 m 42.000
- RAZEM 42.000
12|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm faczo-/m
d.1./202 0546-01 ne na klej - montaz rynien perforowanych
1.2|analogia -otwory w rynnach §r. 4 cm o odstepach co 15-20 cm w dwéch rzedach
16 m ~16.000
B RAZEM 16.000
13|KNR 4-01  |Jednowarstwowe izolacje poziome z papy smotowej m2
d.1./0602-01 -papa pod obrébkami
1.2
230.7 m? 230.700 i
RAZEM 230.700
2o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
14|KNR 2-02  |Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-03 -taty drewniane (4X4 ¢m)
1.2|analogia -ruszt do mocowania pionowych obrébek blacharskich [ |
0.3 |m3 | 0.300]
| | 'RAZEM | 0.300
15/ NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szer.w roz- 'm2 |
d.1./1202 0541-01 |winieciu do 25 cm
1.2 Parametry:
-blacha stalowa gr 0.5 mm, ocynkowana i powlekana obustronnie podkia-
dami organicznymi
43.5 m? 43.500
RAZEM 43.500
16 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1./202 0541-02 |25 cm
1.2 Parametry:
-blacha stalowa gr 0.5 mm, ocynkowana i powlekana obustronnie podkia-
dami organicznymi
187.2 m2 187.200
RAZEM | 187.200
17 Regulacja wysokos$ciowa i i uszczelnienie istniejacych obrébek blachars- |mb
d.1.|kalk. wtasna |kich i rynien dachowych zamontowanych na attyce dachu dla wentylato-
1.2 rowni i pozostatych gzymsach budynku nie objetych demontazem rynien i |
obrébek blacharskich
160 mb 160.000
| RAZEM _160.000
18/ KNNR 2 Wykonanie nadbetonu spadkowego B-15 nad istniejacym stropem o ér.  |m3
d.1.,0112-05 grubosci 12 cm
12
9.1 m3 | 9.100
RAZEM 9.100
19|KNNR 2 Izolacja z foli aluminiowej gr 0.1mm m2
d.1.|/0604-02
1.2|analogia
83.2 m?2 | 83.200
RAZEM 83.200
20 KNNR 2 Izolacja z papy paroizolacyjnej gr 4 mm na osnowie z widékna szklannego |m?2
d.1. 0604-02
1.2|analogia
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
21/KNR 2-02  |lzolacje cieplne z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na |/m2
d.1./0609-03 sucho - jedna warstwa o gr 10 cm
1.2 |-styropian Austrotherm EPS 037 lub inny réwnowazny uzgodniony z In- |
'westorem
75.6 m?2 75.600
RAZEM I 75.600
22|KNR 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na |m?2
d.1.|0609-04 sucho ¢ gr 5 cm - nastepna warstwa
1.2 -styropian Austrotherm EPS 037 lub inny réwnowazny uzgodniony z In-
westorem
75.6 m?2 75.600
| RAZEM 75.600
23/ KNR AT-27 Utozenie tréjkatéw szer. 7 cm w naroznikach dachu z plyt styropianowych m
d.1.,0501-03 laminowanych papa, klejonych poziomo na lepiku
1.2/ analogia -trojkaty odbojowe dla wody deszczowe)
60.8 m | 60.800
RAZEM 60.800
24| KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing podktadowa jednowarstwowe z | m?2 :
d.1./0504-01 wywinieciem na $ciany
1.2
92.7 m?2 92.700|
RAZEM | 92.700
25/ KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna nawierzchniowa jednowarstwowe |m?2
d.1. 0504-01 z wywinieciem na $ciany
1.2 (druga warstwa)
927 m2 92.700
RAZEM 92.700
26/KNR 4-01  |Wymiana starych na nowe pojedyriczych dachéwek zakiadkowych szt.
d.1./0507-03 |
1.2
280 szt. | 280.000/
RAZEM | 280.000
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27|KNR 4-01 Demontaz starych i ich powtérny montaz pojedyficzych dachowek zakiad- [szt. |
d.1.|0507-03 kowych
1.2|analogia
810 szt. 810.000
RAZEM 810.000
28|KNR 4-01 Wymiana starych na nowe pojedyriczych gasioréw zaktadkowych szt.
d.1.|0507-03
1.2
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
29/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tadmy pod gagsiory i dachéwki ceramicz- |m
d.1./0104-01 ne
1.2
127 m 127.000/
[ RAZEM 127.000
30/KNR 4-01  |Montaz nowej tasémy dekarskiej (fartucha) przy istniejacych oknach dacho- |m?
d.1.10531-01 wych
1.2/analogia -ta§ma WAKAFLEX szer. 28 cm, producent BRASS lub inna réwnowazna
[ uzgodniona z Inwestorem
| 20 m?2 20.000
| |[RAZEM | 20.000
1.2 Remont zewnetrznego cokotu budynku oraz murkéw oporowych umiejscowionych przy wejsciu do
sali gimnastycznej
1.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
31/ KNR 2-31 Rowki przy cokole o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.1./0401-02
2.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
32 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasamio  |m
d.1./0702-06 |szerokosci do 30 cm
2.1|analogia
12.5 m 12.500
'RAZEM 12.500
33|KNR-W 4-01|Rozebranie okfadziny $ciennej gresu m2
d.1./0821-08
2.1
10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800
34 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce |m?
d.1./0803-05 cementowo-piaskowej
2.1|analogia -rozebranie opaski z kostki bet.
23.6 m2 23.600
RAZEM 23.600
1.2, ‘Roboty pokrywcze
2
35/ NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe Im2
d.1./202 1134-02
2.2|analogia |
23.3 Im2 23.300
| RAZEM 23.300
36 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.1./202 1134-01
2.2|analogia
1.2 m?2 1.200
! RAZEM 1.200
37 KNR 4-01  |Wykonanie pas6w tynku zwyklego kat. Ill o szerokosei do 30 cm na mu-  m |
d.1,10705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio za-
2.2 murowariych ceglami z osiatkowaniem siatkg z widkna szklannego na kle-
ju
-wyréwnanie §cian
42.5 m 42.500 |
RAZEM 42.500
38/KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- Im?
d.1./0932-02 [MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
2.2|analogia wanym podiozu - $ciany ptaskie | powierzchnie poziome
-tynk mozajkowy Marmolit wraz z podktadem lub inny réwnowazny uzgod-
niony z Inwestorem
21.3 m?2 21.300
C RAZEM 21.300]
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39 KNR-W 2-01 ;Zasypywanie rowkow reczne, gr kat lil- IV m3 |
d.1./0312-0201
2.2 |
1.2 m3 1.200
| RAZEM 1.200
1.2. 'Roboty brukarskie
3
40|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é/m?2
d.1.|0105-05 warstwy po zageszczeniu
2.3
23.6 m?2 23.600
| RAZEM 23.600
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2.3 Krotno$¢ = 2
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
42|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.1./1231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
23 -kostka Holland z odzysku
23.6 m?2 23.600
RAZEM 23.600
1.3 Modernizacja skarpy poludniowe] terenu
1.3.] Roboty przygotowawcze
1
43 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. 'm3
d.1./0304-02 gruntu 1)
3.1 -wywoz ziemi z terenu rob6t
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-01/Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gruncie kat. |-l m2
d.1./0506-01
31
20.3 m? 20.300
RAZEM 20.300
1.3. Roboty zieleniarskie
2
45|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi 2yznej lub kompostowej na skarpach o nachyle- ha
d.1./0213-03 niu do 1:2 grubo$é warstwy 2 cm
3.2 -humus
0.002 ha 0.002
RAZEM 0.002
46|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o nachyle- 'ha
d.1./0213-04 niu do 1:2 - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
3.2 -humus
Krotno$¢ = 6
0.002 ha | 0.002
: |RAZEM | 0.002
47 KNR 2-21 iSadzenie krzewow ligciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt. | |
d.1.|0302-04 cie kat. Il z catkowitg zaprawa dotow; Srednica/gtgbokodé : 0.3 m |
3.2 -tawuta (goldflame), h=30cm
lub inna réwnowazna uzgodniona z Inwestorem !
1210 szt. 210.000
| RAZEM 210.000
48|KNR AT-04 Montaz agrowtokniny z kotkowaniem m?2
d.1./0101-03
3.2|analogia
20.3 m2 20.300|
RAZEM | 20.300]
1.4 Modernizacja wejscia giownego
1.4, Roboty rozbiérkowe
1 |
49/KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek i podstopnic z plytek gresowych na zaprawie i kleju Im2
d.1./0812-05
4.1
7.2 m2 | 7.200
B RAZEM 7.200
50|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce | m?
d.1.|0803-05 cementowo-piaskowe;j
4.1 |analogia | '
[48.8 m2 48.800|
' RAZEM | 48.800

Norma STD Wersja 4 40 Nr seryiny 12754 Uzylkownik: JL



atazy-r hali sport-§l.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
51 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej m
d.1./0814-02
4.1
26 m 26.000
| RAZEM 26.000
52 Demontaz i powtérny montaz starych tawek parkowych wraz z przemalo- |szt
d.1. kalk. wlasna jwaniem
4.1
2 szt 2.000
| |RAZEM 2.000
53 Demontaz i powtérny montaz starego stojaka na rowery wraz z przemalo- |[szt
d.1.|kalk. wiasna |waniem
4.1
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
54| KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboéci ponad 15 cm m3
d.1./0301-04 -rozbiérka podestu betonowego
4.1/analogia
2.2 m3 2.200 .
RAZEM | 2.200
55/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw mozajkowych na $cianach o powierzchni odbicia do 5 m2 |m?2
d.1./0701-01
4.1
2.5 m2 2.500
| RAZEM 2.500
14, Roboty brukarskie i oktadzinowe
2
56/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m
d.1./0407-05 spoin zaprawg cementowa- palisada
4.2|analogia -obrzeza Palinea firmy Polbruk (6x28x50cm) kolor grafitowy lub inne réw-
nowazne uzgodnione z Inwestorem
22 Im 22.000
RAZEM 22.000
57|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-/m |
d.1./0407-05 'wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |
42 |-obrzeza grafitowe nowe
23 m 23.000
RAZEM 23.000
58|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i palisade betonowa B-15 z oporem Im3
d.1.10402-04 |
4.2|
i 2.8 m3 2.800]
| RAZEM 2.800
59 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szeroko$ci do 30 cmnamu- 'm
d.1.|0705-02 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio'za-
4.2|analogia murowanych cegtami z osiatkowaniem siatkg z wiokna szklannego na kle-
ju
-wyréwnanie §cian i cokotéw bet.
22.5 m 22.500 |
RAZEM 22.500
60/KNR 0-23 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?
d.1.10932-02 MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
4.2 analogia wanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
-tynk mozajkowy Marmolit wraz z podtadem lub inny réwnowazny uzgod-
niony z Inwestorem
5 m?2 5.000
| RAZEM | 5.000
61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m? '
d.1.‘0101-01 gruncie kat. I-1V gtgbokosci 20 cm
42
52.1 m?2 52.100
| RAZEM 52.100
62|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m?
d.1./0105-03 stwy po zageszczeniu
4.2
‘ 521 m2 52.100
|RAZEM 52.100
63|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1./0105-04 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
4.2 Krotno$¢ =7
52.1 m?2 52.100
[RAZEM | 52.100
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64/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é|m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
4.2
52.1 m? 52.100|
RAZEM 52.100
65 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |
42
52.1 m?2 52.100|
RAZEM 52.100
66|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. (m2
d.1./231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
4.2 |-kostka Holland czerwona nowa
52.1 m2 ; 52.100‘
|RAZEM | 52.100
1.4. |Roboty malarskie
3
67/KNR 4-01  |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy metalowych, m ‘
d.1.{1212-31 stupow i konstrukcji daszka wejsciowego o $rednicy ponad 50 do 100 mm
4.3|analogia
] 38 m 38.000
| RAZEM 38.000
1.5 Budowa parkingu zewnetrznego z chodnikiem doj$ciowym
1.5. Roboty rozbérkowe
1
68/KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (piyty o powierzchni do 1 m2) - roze- |m?2 |
d.1./0407-05 |branie | |
5.1/analogia -ptyty EKO gr 10cm
121.2 Im2 121.200
RAZEM 121.200|
69 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce 'm?
d.1./0803-05 cementowo-piaskowej |
5.1 analogia |
16 m?2 16.000|
RAZEM 16.000
70 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej m
d 1. 0814-02
5.1
38 m 38.000.
RAZEM 38.000
71/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03
5.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000]
72 Demontaz starego stojaka na rowery szt
d.1.|kalk. wiasna
5.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73 Demontaz i powtérny montaz starego ogrodzenia panelowego drewniane- \mb
d.1.|kalk. wiasna |go azurowego, h=1.5m
5.1 -stupki montowane obetonowane
110 mb 10.000|
|RAZEM 10.000
1.5. Montaz parkingu
2|
74 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce ce- |m ‘
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
52
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
75/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3 | '
d.1. 0402-04
52 |
2.2 |m3 | 2.200 |
|RAZEM 2.200]
76 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w Im2 ’
d.1.,0101-01 gruncie kat. |-V gtgbokos$ci 20 cm
e 106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
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77/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m?
d.1./0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
5.2 Krotnoé¢ = 2
~_|106 m?2 106.000
RAZEM 106.000
78 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m?2
d.1./0105-03 stwy po zageszczeniu
5.2
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
79|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1./0105-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
5:2 Krotno$¢ =7
101 m?2 101.000,
RAZEM |  101.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.1./0114-05 czeniu 15 cm
5.2 -ttuczerh kamienny dolomitowy (31.5 -63 mm)
101 m?2 101.000
' RAZEM 101.000
81/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m? |
d.1./0114-07 czeniu 8 cm
5.2 -tluczen kopalniany dolomitowy (0-31.5 mm)
101 im2 101.000
| RAZEM 101.000
82/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-08 |grubo$ci po zageszczeniu
5.2 |-zmniejszenie grubos$ci 0 3 cm
Krotno$¢ =3
|-101 m?2 -101.000
| RAZEM -101.000
83 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ecm  |m?2
d.1./0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
5.2
1101 m2 101.000
' | RAZEM 101.000
84 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za m?2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
5.2 Krotno$é = 3
| 1101 m2 101.000
| RAZEM 101.000)
85 NNRNKB |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.1./231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 - pasy parkingowe
5.2 -kostka Behaton czerwona nowa
1 m?2 1.000 |
| RAZEM 1.000
86/NNRNKB  |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.1./1231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
5.2 -kostka Behaton szara nowa
100 m?2 100.000
| RAZEM 100.000
1.5. |Montaz chodnika
3
87/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-'m
d.1./0407-05 wej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
53 -obrzeza szare nowe
| 9.5 Im | 9.500 I
] | RAZEM 9.500
88|KNR 2-31 |kawa pod obrzeza betonowa B-15 z oporem m3
d.1.|0402-04
5.3
0.2 m3 0.200 |
RAZEM 0.200
89 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1.:0101-01 gruncie kat. I-IV gigbokosci 20 cm
|
>3 14.7 |m?2 14.700 |
RAZEM 14.700
T 90/KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniern mechanicznym - 3 cm grubo$é war- [m?2
d.1.,0105-03 stwy po zageszczeniu
o9 14 m2 14.000 |
) RAZEM 14.000
.8-
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91/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1./0105-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
53 Krotno§é =7
101 m?2 101.000
| RAZEM 101.000
92|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm | m?
d.1./0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |
5.3
14 \m2 14.000
RAZEM 14.000
93| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m?2
d.1./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
53 Krotno$é = 3
14 m?2 14.000
'RAZEM 14.000
94 NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. \m?2
d.1.{231 0511-03 |6 cm - 21-50 elementéw/m2
53 -kostka Holland szara nowa
14 m?2 14.000|
RAZEM I 14.000
1.5. Roboty zieleniarskie
4
95| KNR-W 2-01|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.  |m3
d.1./0304-02 gruntu 1)
5.4 -wywoz ziemi z terenu robét zieleniarskich
| RAZEM | 11.300
96| KNR-W 2-01|Plantowanie skarp wykonywanych recznie w gruncie kat. I-li m?2
d.1./0506-01
5.4
| 75 m? 75.000 I
| RAZEM 75.000
97|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o nachyle- |ha
d.1./0213-03 niu do 1:2 grubo$é warstwy 2 cm
54 -humus
0.008 ha 0.008
| ! RAZEM 0.008
98 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o nachyle- ha
d.1.,0213-04 niu do 1:2 - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
5.4 -humus
Krotno$é = 6
0.008 ha 0.008
RAZEM 0.008
99 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie m?2
d.1./0402-02 recznej na gruncie kat. Il bez nawozenia
5.4
75 |m?2 75.000|
' RAZEM | 75.000
1.6 Renowacija elewacji zewngtrznej budynku
1.6.| Roboty przygotowawcze
1
100/ KNNR-W 3 |Mycie $cian woda mZ2 '
d.1./1208-01
6.1|analogia
992 m?2 992.000
|RAZEM 992.000
101|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa tynku - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa  |m?
d.1./0101-07 gr.1cm
6.1
70 m? | 70.000 I|
RAZEM ' 70.000
102|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen $rodkiem do  |m? |
d.1.(1208-02 usuwania wykwitéw
6.1
50 m? 50.000
| |IRAZEM 50.000]
1.6. |Roboty malarskie i i antygrzybiczne
2
103/NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe [m2
d.1,1202 1134-02 |
6.2 analogia |
1062 m2 | 1062.000
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RAZEM 1062.000
104 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykie farbg elewacyjng tynkéw zewnetrznych m2
d.1.{1501-04 -farba zewnetrzna , biofarba polisikonowa, producent KREISEL lub inna
6.2|analogia réwnowazna uzgodniona z Inwestorem
992 m?2 992.000
| RAZEM | 992.000
105|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna $cian Im2
d.1./0102-03 -$rodek biobdjczy Septobud firmy KREISEL lub inny réwnowazny uzgod-
6.2 niony z Inwestorem
992 m?2 992.000
RAZEM 992.000
106 |KNR 0-28  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.2 cm na gzymsach m2
d.1.12621-01
6.2|analogia
23.4 m? 23.400
| RAZEM 23.400
107 KNR 2-02  |Osiatkowanie paséw styropianu na gzymsach m?
d.1./0817-02 -siatka z wibkna szklannego
6.2/ analogia
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
108|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana m?
d.1./0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzch-
6.2 |analogia nie poziome
24.6 m?2 24.600
| RAZEM 24.600
2 ROBOTY WEWNETRZNE _
2.1 Remont hali sportowej (pomieszczenie nr 1)
2.1. Roboty przygotowawcze
1
109|KNNR-W 3 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian 'm2
d.2./1005-01
1.1
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
110|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.2./1202-09 gi ponad 5 m2
1.1 [
708 'm2 708.000
RAZEM 708.000
111 Demontaz starych kratek wentylacyjnych (35x35cm) m?2 |
d.2.|kalk. wtasna
1.1
22 m2 22,000
RAZEM | 22.000
21. Roboty montazowe
2
112/KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianie - kratki wentylacyjne nowe szt.
d.2./0102-05 PVC (35x35cm)
1.2|analogia
22 szt. 22.000 |
| RAZEM 22.000
113/KNR 2-02  |Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0409-03 -taty drewniane (4X4 cm)
1.2 analogia -ruszt do mocowania ptyt OSB
| 0.66 m3 0.660|
B RAZEM | 0.660
114 |Obicie jednostronnie $ciany plyta OSB gr 22 mm lub inng réwnowazng uz- |\m? |
d.2.|kalk. wtasna godniong z Inwestorem
1.2
|1567.5 m? | 157.500
[ IRAZEM 157.500
115|NNRNKB Montaz katownika drewnianego o wymiarach 10x10cm igr 1 cm m
d.2./1202 2809-05 |
1.2|analogia
45 m 45.000 .
T RAZEM 45.000
116 INNRNKB Montaz éwieréwalka drewnianego o wymiarach 4xdcm m
d.2. 202 2809-05
1.2|analogia
|52 m 52.000|
i ' RAZEM 52.000)
-10 -
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2.1.| Roboty lakiernicze, tynkarskie i malarskie
3
117/NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1.3|analogia
1675.8 m?2 1675.800
RAZEM 1675.800
118|KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie ptyt OSB, naroznikéw drewnianych i éwieréwatkow |m? |
d.2..11210-10
1.3
163.8 m?2 163.800
RAZEM 163.800
119|KNR 2-02  |Osiatkowanie tynku wewnegtrznego na $cianach m?2
d.2./0817-01
1.3
402 m? 402.000
RAZEM 402.000
120/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2./0802-06
1.3
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
121 KNR-W 2-02|Wykonanie tynku strukturalnego wewnetrznego na $cianach wraz z pod-  |m?
d.2./0828-01 kiadem
1.3|analogia -tynk na lamperii typ Bolix TM 17 F (kruszywo grube -granulacja 1.5 mm)
lub inny rownowazny uzgodniony z Inwestorem
402 m?2 402.000
|RAZEM 402.000
122|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa tynku - wyréwnanie podioza zaprawa - warstwa m?
d.2./0101-07 lgr. 1 cm
1.3
55 m2 55.000
[ RAZEM 55.000
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian, gliféw i m?
d.2.{1204-02 stupow
1.3|analogia -farba akrylowa Nobiles, producent Akzonobel lub inna réwnowazna uz-
godniona z Inwestorem
708 m2 708.000|
I RAZEM | 708.000
21, Roboty elektryczne
4
124 KNNR-W 9 |Wymiana starych oston instalacyjnych dla kabli elektrycznych z PCWna  |m
d.2./0310-01 nowe o szer. podstawy do 60 mm
1.4 analogia
1350 m 350.000
| ' RAZEM 350.000
2.2 Remont wentylatorni  (pomieszczenie nr 2)
2.2, Roboty przygotowawcze
1
125'KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, [m? |
d.2./0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
21
I3 |m2 3.000 |
| | |RAZEM 3.000
2.2. |Roboty tynkarskie i malarskie
2 !
126 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m? ‘
d.2./202 1134-01
2.2/analogia |
7.5 |m?2 | 7.500|
| RAZEM ' 7.500
127|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy [m2 | |
d.2./0711-02 cementowo-wapiennej na sufitach, $cianach i stupach prostokatnych na
2.2 podiozu z cegtly, pustakow ceramicznyeh, gazo- | pianohetonéw (do 2 m2
w 1 miejscu)
3 m?2 3.000|
RAZEM | 3.000
128]KNR 4-01 _ Dwukrotne malowanie farbamj starych tynkéw wewnetrznych sufitow 'm2
d.2. 1204-01 -farba akrylowa biala Nobiles, producent Akzonobe Iub inna réwnowazna |
2.2|analogia uzgodniona z Inwestorem
| 4.5 |m? 4.500
| | RAZEM | 4.500
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2.3 Remont korytarza na galerii (pomieszczenie nr 3)
2.3. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 .
129 Demontaz sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz z metalowym stela- |m? ‘
d.2.|kalk. wlasna |zem wys. 50 cm
3.1
67 m?2 67.000| |
|RAZEM | 67.000
130/KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.2.{1133-07 -demontaz opraw rastrowych
3.1 /analogia
4 szt. 4.000
] RAZEM 4.000
131 Demontaz urzadzen elektrycznych ( czujki, sygnalizatory, itp.) w demon- |szt
d.2.|kalk. wtasna |towanym suficie podwieszonym i powtérny ich montaz w nowym suficie
31|
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
132|KNR 4-01 Demontaz starej opaski w wykuszu i montaz nowej m
d.2./0901-08
3.1|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
133|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkow $cian m2
d.2./1005-01
31
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
134|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?
d.2./1202-09 gi ponad 5 m2
31 (strop+ $ciany)
| 69 m2 69.000 |
| RAZEM 69.000
2.3. Roboty montazowe
2
135|NNRNKB  |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem ptytami z im?2
d.2. 202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
3.2|analogia -montaz nowego sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz ze stelazem |
metalowym wys. 50 cm lub innego réwnowaznego uzgodnionego z Inwes-
torem
67 m?2 67.000
'RAZEM | 67.000
2.3, Roboty malarskie i tynkarskie
3
136/ NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2./202 1134-01
3.3 analogia
115 m?2 15.000
'RAZEM ' 156.000
137 NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe i skosne m?2 [
d.2./202 1134-02
3.3|analogia
114 m?2 114.000|
RAZEM ! 114.000
138/KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2 '
d.2./0802-06
3.3
129 m?2 129.000 |
| i RAZEM 129.000
139/KNR 2-02  |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2
d.2./0817-01 |
3.3
30 m2 | 30.000
1 RAZEM 30.000
140/ KNR-W 2-02| Wykonanie tynku strukturalnego wewnetrznego na $cianach wraz z pod- | m? |
d.2./0828-01 ktadem
3.3|analogia -tynik na lamperii typ Bolix TM 17 F (kruszywo grube -granulacja 1.5 mm) |
lub inny réwnowazny uzgodniony z Inwestorem
a0 m2 30.000
RAZEM 30.000
141/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?
d.2.11204-01 -farba akrylowa biata Nobiles, producent Akzonobe lub inna réwnowazna
3.3|analogia uzgodniona z Inwestorem
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115 |m2 15.000]
| RAZEM 16.000
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian, gliféw i|m2
d.2./1204-02 stupéw '
3.3/analogia -farba akrylowa Nobiles, producent Akzonobe lub inna réwnowazna uz-
godniona z Inwestorem
54 m?2 | 54.000 |
|RAZEM | 54.000
2.3. Roboty glazurnicze
4
143|NNRNKB Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.2./202 1134-01 [
3.4/analogia
8 |m2 8.000
| i RAZEM 8.000
144]KNR-W 4-01/Wymiana posadzek na nowe o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscuz |m?
d.2. 0812-03 ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju | |
34 [ |
8 |m2 8.000|
' | RAZEM | 8.000
2.3. Roboty elektryczne
5
145 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu nowych opraw o$wietlenio- [kpt
d.2.,0504-01 wych zarowych zwyktych zawieszanych, koficowych
3.5|analogia -oprawa rastrowa mocowana do sufitu podwieszonego ze zrodtem $wiatta
lub inna réwnowazna uzgodniona z Inwestorem
-panel LED STANDARD LOR4060ST
-model LOR4060ST
40W, 60x60cm, 4400Im, PZH, 4000K, naturalna barwa $wiatta |
lub inna réwnowazna uzgodniona z Inwestorem
4 kol | 4.000
| |RAZEM 4.000
146 KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu nowych opraw o$wietlenio-  kpl
d.2./0504-01 wych zawieszanych, koricowych
3.5/analogia - lampy awaryjne typ STARLET WHITE LED SO 3W A 3h AT ze zrodiem |
| $wiatta i bateriami lub inne réwnowazne uzgodnione z Inwestorem
3 kpl 3.000/
RAZEM 3.000
147 KNR 5-08 | Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji wigzko- |m
d.2./0218-02 wej w ostonie z rur winidurowych o §r. do 37 mm mocowanych na goto-
3.5 wych uchwytach
- przewdd do podtaczenia lamp awaryjnych
40 m 40.000|
| | RAZEM 40.000
148|KNR-W 5-08|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.2./0901-01 wszy pomiar |
3.5 . ;
1 |pomiar 1.000 _—
- j  RAZEM 1.000
149 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia |pomiar
d.2./1301-01
3.5
1 |pomiar | 1.000
B I RAZEM | 1.000
150|/KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolacji lini kablowej induktorem |przew.
d.2./1201-01 |
35
12 przew. 12.000 |
|RAZEM 12.000
2.4/ Remont pionowedo ciagu komunikacyjnego  (pomieszczenie nr 4) |
2.4.| Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1
151/KNNR-W 3 [tugowanie farby olejnej ze $cian i nakryw murkéw przy schodach m2 | ‘
d.2./1005-01 |
4.1 |
52 m2 52.000 __|
- B RAZEM |  52.000
152|KNR 4-01  [Wymiana starej listwy wykariczajace| w wykuszy na nowg m
d.2./0901-08
4.1 analogia
| 40 m 40.000 .
|RAZEM 40.000]
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153|KNR 4-03  Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.2./1133-07 -demontaz opraw rastrowych
4.1|analogia
1 |szt. 1.000 |
| RAZEM 1.000
2.4, Roboty malarskie
2
154 NNRNKB Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie pionowe i sko$ne m?2 |
d.2./202 1134-02
4.2|analogia
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
155|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1206-04 $cian i nakryw murkéw przy schodach z jednokrotnym szpachlowaniem |
4.2
52 m2 | 52000
RAZEM | 52.000
2.4. Roboty elektryczne
3 |
156|/KNR 5-08  Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu nowych opraw o$wietlenio- |szt.
d.2./0504-01 wych zarowych zwyktych zawieszanych, koricowych
4.3|analogia -oprawa rastrowa natynkowa typ E-258N ze zrédtem $wiatta lub inna réw-
nowazna uzgodniona z Inwestorem
1 szt. 1.000
\RAZEM 1.000
2.5 Remont tazienek (pomieszczenia nr 5 i 6)
2.5. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1
157 |KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek gresowych wraz z klejem m?2
d.2./0812-05
5.1
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
158|KNR-W 4-01|Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek glazurniczych wraz z usunieciem  |m?
d.2.|0821-08 kleju
5.1
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
159|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg wraz ze sptuczkg kpl
d.2.|0225-05
5.1
3 kol 3.000 ]
RAZEM 3.000
160 KNNR 8 Demontaz pisuaru porcelanowego ze spluczkg kpl
d.2./0225-06
5.1
1 kpl 1.000
- | |RAZEM 1.000
161 KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej z baterig i syfonem kpl '
d.2./0225-03
5.1/analogia
| 2 |kpl 2.000 |
T |RAZEM 2.000
162 Demontaz i powtérny montaz starych pojemnikéw na mydto kpl |
d.2. kalk. wtasna
5.1
2 kpl 2.000
|RAZEM | 2.000
163 Demontaz i powtérny montaz starych suszarek do rak kpl |
d.2.|kalk. wtasna
5.1
| 2 kpl | 2.000 |
| |RAZEM 2.000
164 Demontaz i powtérny montaz starych pojemnikéw na papier kpl |
d.2. | kalk. wtasna |
5.1
2 kol 2.000
RAZEM | 2.000
165 Demontaz wentylatoréw elektr. tazienkowych kpl
d.2. kalk. wtasna
5.1
2 kpl 2.000|

Norma STD Wersia 4 40 Nr servinv: 12754 Uzvlkownik: JL
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RAZEM 2.000
166 Demontaz starych drzwiczek rewizyjnych metalowych (15x20cm) kpl
d.2. |kalk. wiasna
51
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
167 DemontaZ starych kratek wentylacyjnych (18x20cm) |m?2
d.2. kalk. wiasna
5:1
10 m?2 10.000|
RAZEM 10.000
168 Demontaz luster tazienkowych kpl |
d.2. kalk. wtasna
5.1
| 2 kol | 2.000
|RAZEM 2.000
169|KNR 4-03  Demontaz wytgcznikow warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) |szt
d.2.(1126-01 o natezeniu pradu do 200 A
5.1
4 [szt. 4.000 _
| RAZEM ! 4.000
170|KNR 4-03 |DemontaZ opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych |szt.
d.2./1133-07
5.1
6 szt. 6.000 |
RAZEM 6.000
171|TZKNBK Xl [Demontaz starych i montaz nowych klamek z szyldami wraz z uzupetnie- |kpl
d.2./0504-87 niem dziur
5.1|analogia -wymiana w drzwiach zewnetrznych
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
172/ TZKNBK XII [Demontaz starych i montaz nowych zamkoéw wpuszczanych z szyldami kpl |
d.2./0503-68 wraz z uzupetnieniem dziur
5.1 -kazdy zamek wyposazony w 3 klucze
-wymiana w drzwiach zewnetrznych
2 kpl 2.000
|RAZEM 2.000
173|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.2.{1202-09 gi ponad 5 m2
5.1 (strop+ $ciany)
53.5 |m2 53.500
| RAZEM 53.500
2.5. Roboty montazowe
2
174/KNR 2-17 | Zakup i montaz nowego wentylatora elektrycznego tazienkowego szt. |
d.2. 0206-01 |
52 analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 2-15 |Demontaz starych i montaz nowych wpustéw metalowych podtogowych z |szt.
d.2./0212-01 syfonami o §r. 50 mm
5.2 analogia
2 szt. 2.000
3 RAZEM 2.000
176|KNR 2-15 |Montaz nowych ustepéw pojedyriczych z deska sedesowg wolnospadaja- |kpl.
d.2./0224-04 cqi automatami sptukujgcymi zainstalowanymi w $cianie wraz z podigcze-
5.2 niem okablowania elektrycznego
-ustepy montowane w $cianie
-automaty typ Geberit HyTronic, elektroniczny zestaw uruchamiajacy WC
Geberit, IR, Sigma10, chromn bi-chrom mat, czujka na podczerwier 1ub in-
ne rébwnowazne uzgodnione z Inwestorem
| 3 kol. 3.000 i
| RAZEM 3.000
177|KNR 2-15 |Montaz nowych pisuaréw pojedyriczych z zaworem splukujacym elek- kpl. |
d.2./0225-02 trycznym dziatajacym na ruch
52 wraz z podtgczeniem do okablowania elektrycznego
-czujka na podczewien [
1 kpl. 1.000|
i i |RAZEM | 1.000
178/ KNR 2-15 | Montaz nowych umywalek pojedynczych porcelanowych (60x70 cm) z sy- |szt.
d.2. 0221-02 fonem gruszkowym
5.2
12 szt. 2.000 -
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| |RAZEM 2.000
179/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 156 mm szt.
d.2. 0112-01 -zawory montowane pod umywalkami i w toaletach
52
7 |szt. 7.000
| | RAZEM 7.000
180|KNR 2-15  |Baterie nowe umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $ér.nom. 15 mm z we- iszt.
d.2./0115-01 zykami tacznikowymi
5.2
- 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
181 KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementédw w $cianie - nowe drzwiczki metalowe szt.
d.2./0102-05 wentylacyjne (15x20cm)
5.2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182 KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianie - kratki wentylacyjne nowe szt.
d.2./0102-05 PVC (18x20cm)
5.2|analogia
10 szt 10.000
| RAZEM 10.000
183 |Zakup i montaz nowych luster fazienkowych (70x80cm) szt.
d.2.|kalk. wtasna |
5.2
2 szt. 2.000|
| RAZEM 2.000
184 KNNR 3 Wykucie z muru starych drzwi i wstawienie nowych drzwi ptytowych pet- m2
d.2./0702-05 nych (litych) wykoriczonych fabrycznie
5.2 analogia -2 szt
wymiary drzwi- 2.05x0.9m
Drzwi wyposazone w  oécieznice stalowa, 2 klamki z szyldami, 1 zamek |
z 3 kluczami, dolng wentylacje
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
185 KNNR 3 Wykucie z muru starych drzwi i wstawienie nowych drzwi ptytowych pet- m2
d.2. 0702-05 nych (litych) wykoriczonych fabrycznie
5.2|analogia -3 szt
wymiary drzwi- 2.05x0.8 m |
Drzwi wyposazone w  o$cieznice stalowg, 2 klamki z szyldami, blokade
wewnetrzna, dolng wentylacje
| 4.9 m?2 4.900
| | |RAZEM 4.900
186|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - reczne  |m?
d.2./0216-01 |uktadanie betonu |
5.2 analogia -podstawy zelbetowe dla potek przy umywalkach
1.8 m?2 1.800
|RAZEM 1.800
187 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2./0290-01 gtadkie o ér. do 7 mm |
52 -wzmochnienie podstaw zelbetowych [
0.02 t 0.020
| |IRAZEM 0.020
188 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lil wykonywane recznie na podtozu z beto-  |m?
d.2./0716-06 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych na '
52 $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
-wykonanie tynku pod podstawg zelbetowg '
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2.5, Roboty elektryczne
3
189|KNR-W 4-03|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle |m
d.2./1001-01
5.3
28 m 28.000
i RAZEM 28.000
190 |KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach,|m
d.2./0207-01 stropach i $cianach bez deskowar i stemplowan
53
| 28 m | 28.000
| - 'RAZEM | 28.000
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191|KNR 5-08 IPrzewc’>d kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji wigzko- |m
d.2./0218-02 wej w ostonie z rur winidurowych o $ér. do 37 mm mocowanych na goto- '
5.3 |wych uchwytach
-typ: 3x1.5 DYp
! 28 m 28.000
| RAZEM 28.000
192|KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2./0812-01 lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm?2)
53
L { 50 szt. | 50.000
| RAZEM 50.000
193/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zaro- |kpl
d.2.|0504-01 wych zwyktych zawieszanych, koficowych
5.3|analogia -oprawa typ plafon o $r 40 cm z 2 zaréwkami
6 kpl 6.000
| RAZEM 6.000
194|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgalteznikéw z tworzyw sztucznych natynko- |szt. |
d.2.|0306-09 Iwych do 4 mm2 przez przykrecenie z podtaczeniem przewodéw kabelko- |
5.3|analogia iwych 2.5 mm2 (3 wyloty)
-montaz nowych wytgcznikéw elektrycznych
4 |szt. 4.000
| RAZEM 4.000
195|KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- |pomiar
d.2./0901-01 wszy pomiar
5.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
196|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia [pomiar
d.2./1301-01
5.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolaciji lini kablowej induktorem przew.
d.2.(1201-01
5.3
12 przew. 12.000
RAZEM 12.000
2.5, Roboty glazurnicze
4
198 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2./202 1134-01
5.4|analogia
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
199/ NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2./1202 1134-02
5.4 analogia
68 m2 68.000/
RAZEM | 68.000
200/ KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych (gres) uktadane na klej - przygo- |\m? [
d.2./11118-01 towanie podtoza
5.4
119.5 m2 19.500
I RAZEM 19.500
201/KNR 2-02 |Posadzki z ptytek ceramicznych wielobarwnych podiogowych (gres), na-  |m?
d.2.,1104-01 klejanych 60x60 mm
=5 19.5 m2 19.500
B RAZEM 19.500
202|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm m?2
d.2./0822-086
5.4
68 m?2 68.000 _
RAZEM 68.000
203 KNR 2-02 |Oblozenie potek, parapetéw plytkami glazurowanymi 15x15 cm m2
d.2./0822-06 |
5.4 analogia
25 m2 | 2.500
[ | |RAZEM 2.500
204 NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkamiw m [
d.2. 202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2 |
5'4| 78 m 78.000

Norma STD Wersja 4 40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
| _|RAZEM | 78.000
205/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykoriczajgcych przy licowaniu $cian ptytkamiw  |m i
d.2./1202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5.4|analogia -montaz listwy progowej metalowej
1.8 m 1.800
I | RAZEM 1.800
2.5.| Roboty malarskie
5
206 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2./202 1134-01
5.5|analogia
19.5 m?2 ! 19.500
RAZEM 19.500
207|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2./202 1134-02
5.5|analogia
34 m?2 34.000] |
'RAZEM | 34.000
208|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.2.|0802-06
55
53.5 m?2 53.500
| RAZEM 53.500
209|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych sufitdw m?2
d.2.{1204-01 -farba akrylowa biata Nobiles, producent Akzonobe
5.5|analogia lub inna réwnowazna uzgodniona z Inwestorem
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
210/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian, gliféw i m2
d.2./1204-02 stupow
5.5 analogia -farba akrylowa biata Nobiles, producent Akzonobe lub inna réwnowazna
uzgodniona z inwestorem
34 m? 34.000
RAZEM 34.000
211 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki Im2
d.2./11209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
55 -obustronne malowanie drzwi zewnetrznych z przyszpachlowaniem nieréw-
nosci
9.9 m? 9.900
| RAZEM 9.900
2.6 Remont korytarza na parterze budynku (pomieszczenie nr 7)
2.6. |Roboty rozbiorkowe
1
212 Demontaz starych kratek wentylacyjnych (18x20cm) m2 |
d.2. kalk. wiasna |
6.1
8 m?2 | 8.000!
RAZEM 8.000
213|KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek z ptytek gresowych wraz z klejem m?2
d.2./0812-05
6.1
214.8 B m?2 214.800
RAZEM 214.800
214 KNR-W 4-01|Rozebranie cokolikéw z plytek gresowych wraz z kiejem m?2
d.2./0812-05
6.1/analogia
26.6 m? 26.600|
! RAZEM 26.600
215 Demontaz sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz z metalowym stela- |'m? |
d.2. kalk. wtasna |zem wys. 30 cm |
6.1
211.8 m? 211.800
RAZEM 211.800
216 KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych porcetanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.2. 1133-07 -demontaz opraw rastrowych
6.1 analogia [
22 szt. 22.000
T N ' RAZEM | 22.000
217 |Demontaz urzadzen elektrycznych ( czujki, sygnalizatory, itp.) w demon- szt |
d.2. | kalk. wlasna |towanym suficie podwieszonym i powt6rny ich montaz w nowym suficie
6.1
4 szt 4.000
[ RAZEM | 4.000
-18 -
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218/KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.2./1202-09 gi ponad 5 m2
6.1 ( $ciany)
118 m?2 118.000
| RAZEM 118.000
219|/KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej ze $cian m?2
d.2./1005-01
6.1
5.6 Im2 5.600
| RAZEM 5.600
2.6. Roboty montazowe
2
220|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami z |[m?2
d.2./202 2702-01 |wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
6.2|analogia -montaz nowego sufitu podwieszonego typ Armstrong wraz ze stelarzem
metalowym wys. 30 cm
lub innego réwnowaznego uzgodnionego z Inwestorem
211.8 m?2 211.800
RAZEM 211.800
221|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w $cianie - kratki wentylacyjne nowe szt.
d.2./0102-05 PVC (18x20cm)
6.2|analogia
8 |szt. 8.000
RAZEM 8.000
222 Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych drzwi wychodzacych na korytarz kpl
d.2. kalk. wtasna |(podciecie drzwi)
6.2
25 kpl 25.000
RAZEM 25.000
2.6. Roboty glazurnicze
3
223|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.(202 1134-01
6.3|analogia
253.6 m?2 253,600
| | RAZEM 253.600
224 NNRNKB Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2./202 1134-02 |
6.3|analogia |
4.1 m?2 4.100|
RAZEM 4.100
225|KNR 2-02  |Wylewka (samopoziomujgca) wyrownawcza pod posadzki z zaprawy ce- |m2
d.2.{1102-02 mentowej grubo$ci 20 mm zatarta na gtadko ‘
6.3|analogia |
38.8 m? 38.800
|RAZEM | 38.800
226|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres) ukiadane na klej - przygo- |m? |
d.2./1118-01 towanie podioza
6.3
1214.8 m2 | 214.800
|IRAZEM | 214.800
227 KNR 2-02  Posadzki z plytek ceramicznych wielobarwnych podtogowych (gres), na- |m?
d.2./1104-01 klejanych 60x60 mm
6.3
214.8 m?2 214.800
| RAZEM 214.800
228|/KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanych na klej - przy- 'm
d.2.{1122-02 gotowanie podtoza
6.3
177 m 177.000
B RAZEM 177.000
"229|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm z plytek uktadanych na klej metodg kombinowa-|m
d.2.{1122-08 ng z przecinaniem plytek
6.
° 1177 |m 177.000
_ RAZEM 177.000
230/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy opasce w pomieszczeniach |m
d.2. 202 0842-01 o pow. do 8 m2
3
e 177.3 m 177.300
. RAZEM 177.300
-19 -
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231/NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykoriczajacych progowych i dylatacyjnych w m
d.2.1202 0842-01 |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6.3/ analogia -listwy metalowe |
48.5 m L 48.500
|RAZEM 48.500
2.6. Roboty tynkarskie i malarskie
4
232/ NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.202 1134-02
6.4 analogia
132 m?2 132.000
— RAZEM 132.000
233 KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.2.|0802-06
6.4
132 m2 132.000
RAZEM 132.000
234 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2./0711-03 |cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
6.4 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
| 27 m?2 2.700
| RAZEM 2.700
235/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi w kolorze jasnym §cian w po-  |m2
d.2.{1202-04 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 starych tynkow wewn.
6.4 -farba Nobiles, producent Akzonobe lub inna réwnowazna uzgodniona z
Inwestorem
132 m?2 132.000
| RAZEM 132.000
236/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2
d.2./1206-04 $cian i nakryw murkow przy schodach z jednokrotnym szpachlowaniem
6.4|analogia -malowanie plyty pazdziezowej
| 5.6 m?2 5.600
| RAZEM | 5.600
2.6.] Roboty elektryczne
5
237 |KNR 5-08  |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu nowych opraw o$wietlenio-  kpl |
d.2./0504-01 {wych zawieszanych, koficowych
6.5|analogia -oprawa rastrowa montowana do sufitu podwieszonego ze zrédiem $wiatla
lub inna réwnowazna uzgodniona z Inwestorem |
-panel LED STANDARD LOR4060ST
-model LOR4060ST |
40W, 60x60cm, 4400im, PZH, 4000K, naturalna barwa $wiatta
lub inna réwnowazna uzgodniona z Inwestorem |
22 kpl 22.000 1
RAZEM 22.000
238|/KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu nowych opraw o$wietlenio-  |kpl
d.2.|0504-01 wych zawieszanych, koficowych
6.5|analogia - lampy awaryjne typ STARLET WHITE LED SO 3W A 3h ATze zrédtem
$wiatta i bateriami lub inne réwnowazne uzgodnione z Inwestorem
12 kpl 12.000 |
| RAZEM 12.000
239/KNR 5-08 |Przewdd kabelkowy w powloce polwinitowej uktadany w instalacji wiazko-  |m
d.2./0218-02 wej w ostonie z rur winidurowych o §r. do 37 mm mocowanych na goto-
6.5 wych uchwytach
- przewdd do podigczenia lamp awaryjnych
80 m | 80.000
| RAZEM 80.000
240 KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pier- 'pomiar
d.2./0901-01 wszy pomiar
6.5
| 1 pomiar 1.000
— RAZEM 1.000]
241|KNNR 5 Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia | pomiar
d.2./1301-01
6.5
1 pomiar 1.000 ]
f [ RAZEM 1.000
242/KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolacji lini kablowej induktorem przew.
d.2./1201-01 | |
6.5
112 przew. | 12.000/ i
ml - “ |RAZEM 12.000]
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2.7 Montaz kominkéw wentylacyjnych na poddaszu budynku
2.7, Roboty rozbiérkowe
1
243 |KNR 4-01 Demontaz starych i ich powtdrny montaz pojedyniczych dachéwek zakiad- |szt.
d.2./0507-03 kowych w miejscu montazu kominkéw wentylacyjnych
7.1|analogia
180 szt. 180.000
IRAZEM 180.000
244 Demontaz starej izolacji termicznej i jej powtorny montaz w miejscu wbu- szt |
d.2. kalk. wiasna |dowania kominka wentylacyjnego
71
18 [szt 18.000
| RAZEM 18.000
245/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
d.2./0208-02 wego o grubosci do 20 cm |
7.1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2.7. Roboty montazowe
2
246|KNR 4-01  |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2  |szt.
d.2./0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
7.2
18 szt. 18.000
I | | RAZEM 18.000
247I KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych szt.
d.2./0104-05 -kominki wywietrznikowe ceramiczne systemowe, dachowe
7.2|analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
248 KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC wywietrznikowe o ér. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2./0207-03 mieszkalinych o potgczeniach wciskowych
7.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
249/KNR 2-16  |lIzolacja rurociagdéw o grubosci do 100 mm elementami z wetny minerainej [m2
d.2.|0201-09 w oplocie z siatki drucianej rurociggow o $r.zew.65-254 mm |
7.2
22 m?2 22.000|
RAZEM 22.000
3 USUNIECIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH | GRUNTU Z PLACU BUDOWY
250 KNR-W 4-01Usuniecie taczkami z dachu, | pietra i parteru budynku materiatéw rozbiér- 'm3
d.3/0106-04 kowych
|analogia |
| 70.2 [m3 70.200
| RAZEM 70.200
251|KNR 4-04 | Transport materiatéw rozbidrkowych i gruntu z terenu rozbiérki przy recz- ‘mii
d.3{1101-02 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleglo$¢
do 1 km
147.8 Im3 147.800
| RAZEM | 147.800
252|KNR 4-04  Transport matriatow rozbiérkowych i gruntu z terenu rozbiorki przy recz- | m?3
d.3(1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km ‘
Krotno$é = 9 |
147.8 [m3 147.800
[ RAZEM 147.800
253 Utylizacja materiatéw rozbiorkowych i gruntu m3
d.3|kalk. wiasna
147.8 m3 147.800 |
RAZEM 147.800
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
254 Demontaz starych grzejnikéw w miejscach kolizji z robotami remontowymi |zestaw
d.4 kalk. wlasna |i ich powtérny montaz we wszystkich remontowanych pomieszczeniach
Nawodnienie systemu i préba ci$nieniowa sieci "CO"
11 zestaw 1.000
RAZEM 1.000
255 |Usuniecie tablic, obrazéw, mebli, zaston i innego wyposazenia we wszyst- |zestaw
d.4 kalk. wiasna |kich pomieszczeniach remontowanych i ich powtérny montaz
11 zestaw 1.000
| RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
256 Montaz, dzierzawa i demontaz rusztowan tymczasowych lub podno$nikéw |zestaw
d.4|kalk. wtasna |mechanicznych lub recznych dla potrzeb realizacji catosciowych robét re- |
montowych
| 1 |zestaw 1.000 o
RAZEM 1.000
257 Demontaz uszkodzonych dekli puszek elektrycznych i montaz nowych de- [szt
d.4|kalk. wlasna |kli we wszystkich pomieszczeniach remontowanych
30 o szt 30.000
| RAZEM 30.000
258 |Rozruch wszystkich zamontowanych zrédet $wiatta, przeszkolenie obstugi |zespot
d.4|kalk. wtasna |szkoly w zakresie konserwacji i wymiany baterii w lampach awaryjnych we
wszystkich pomieszczeniach remontowanych
1 zesp6t 1.000
RAZEM 1.000
259/KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowa w pomieszczeniach objetych robo- |m?2
d.4/0925-01 tami remontowymi
200 m?2 200.000
| ! RAZEM 200.000
260 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych w miejscach prowa-|m2
d.4/202 1622a- |dzenia robét zewnetrznych remontowych
01
650 'm2 650.000
RAZEM 650.000
261 |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie chodnikéw folig w miejscach prowadzenia robét remonto- 'm?
d.4{1216-01 wych zewnetrznych
analogia
250 o m2 | 250.000
|RAZEM 250.000
262|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiég folig w miejscach prowadzenia rob6t remontowych |m?2 |
d.4/1013-01 I
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
263 Umycie podiég, parapetéw, drabinek, grzejnikdw, okien, drzwi,pofek, lamp |zestaw
d.4 kalk. wlasna |po zakoriczeniu robét remontowych we wszystkich pomieszczeniach re-
montowanych
1 zestaw 1.000
RAZEM 1.000
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