SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Dane ogélne o Inwestycji
Nazwa Inwestycji: REMONT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY UL. KS. SLOJEWSKIEGO W LAZACH

Adres Inwestycji: 05-552 Lazy, ul. Ks. H. Stojewskiego 1, Hala Sportowa

Zamawiajacy: Gmina Lesznowola
Lesznowola, ul. Gminna 60
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola

05-500 Mysiadto, ul. Kwiatowa 28

1.2. Parametry Inwestycji

Budynek Szkoty Podstawowej w Lazach zlokalizowany jest przy ulicy ks. Kanonika H.
Stojewskiego 1. Szkota stanowi jednostke organizacyjna Urzgdu Gminy Lesznowola, a hala
sportowa wraz z zapleczem zarzadzana jest przez Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
Do budynku hali od strony potudniowej prowadzi odrgbna droga stanowigca droge
pozarowg i umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku do kazdej czgsci budynku.. Obiekt
usytuowany jest w sgsiedztwie dwdch drég gminnych tj. ks. Kanonika H. Stojewskiego 1

oraz ul. Rolnej w odlegtosci okoto 600 metrow od drogi krajowej - Alei Krakowskie;.

1.3. Opis Inwestycji
Budynek szkoly i hali sportowej postawiony jest na fundamentach betonowych izolowanych
poziomo i pionowo. Konstrukcja budynku stupowa o wypetnieniu - cegla peina. Sciany

wewnetrzne pokryte tynkiem cementowo - wapiennym, a w ciggach komunikacyjnych na



parterze wykonane z klinkieru typu ,sahara”. Sufity z wyjatkiem glownej areny
podwieszane wykonane z GK , a w ciggach komunikacyjnych mineralne typu ,,Armstrong”

Budynek hali w bryle zwartej, dwu kondygnacyjny z dachem dwuspadowym potaczony z
czedcia dydaktyczna szkotly ciggiem komunikacyjnym na poziomie parteru zakonczonym
drzwiami pozarowymi. Pomieszczenie wentylatorni zlokalizowane na potudniowym
szczycie hali z dachem jednospadowym, pelnym, krytym 2x papg termozgrzewalng z
konstrukcjg no$na monolityczng zbrojong pretami ze stali . Na parterze znajdujg si¢
pomieszczenie areny hali sportowej, wentylatorni, cigg komunikacyjny, sala gimnastyki
korekcyjnej, sanitariaty, szatnie wraz z lazienkami, pomieszczenia gospodarcze, oraz
pomieszczenia treneréw. Na pietrze znajdujg si¢ pomieszczenia zaplecza, oraz ciag

komunikacyjny.

[lo$¢ kondygnacji naziemnych: -2

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodno - kanalizacyjna,

- elektryczna,

- grzewcza,

- wentylacyjna,

- odgromowa,

- teletechniczna.

Zakres prac:
Opracowanie obejmuje wykonanie robdt remontowych w wybranych pomieszczeniach w
budynku oraz roboty remontowe i modernizacyjne na zewnatrz budynku.

Zakres opracowania uwzglednia wymagania podane w umowie z Zamawiajgcym.



B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. SST, ktére nalezy stosowaé przy
wykonywaniu robét opisanych w specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
pn. REMONT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

PRZY UL. KS. SLOJEWSKIEGO W LAZACH

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument niezbedny do przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz dokument kontraktowy przy zleceniu, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i Realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi, kosztorysem przetargowym i opisem
przedmiotu zamowienia, oraz rysunkami technicznymi dolgczonymi do materiatow

przetargowych.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w specyfikacji wymienionej ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

e przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych;

e roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

e budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego;



e dokumentacja budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, opisy
stuzace realizacji obiektu;

e dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot;

e aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

e kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

e inspektor nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem
jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich
ze specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg przetargowa;

e przedstawiciel Inwestora — osoba upowazniona do reprezentowania Inwestora
w trakcie realizacji inwestycji;

e polskie standardy, polskie prawo, polskie przepisy, polskie normy — odniesienie w
teks$cie do polskich przepisow prawa, norm oznacza konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi polskimi przepisami prawa polskiego i normami razem,

wlasciwymi dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6ot wynikaé powinna z wykazu robdt remontowych
przedstawionych w opisie przedmiotu zamowienia, danych ~ w kosztorysie przetargowym,
wytycznych przedstawionych w materiatach przetargowych, przedstawionych rysunkach,
szczegdlowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow prawa
budowlanego i polskich norm oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano - remontowych.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy, opisem przedmiotu zamoéwienia, wykazami
robét, przedmiarem rob6t dotgczonym do przetargu, przedstawionymi rysunkami,
dokumentacjg przedmiarows oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i na
ich podstawie dokona wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych powyzsze] dokumentacji
wykonawca moze zwréci¢ si¢ o ich wyjasnienie do Zamawiajacego zgodnie z opisem
sposobu udzielania wyjasnien zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do

prawidlowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.



Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie wyrzadziliby podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni
przez wykonawce podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dostarczy Zamawiajgcemu zaakceptowany
wczesniej harmonogram rzeczowo - finansowy robét i szczegdélowy kosztorys ofertowy

z uwzglednieniem wszystkich pozycji wykazanych w kosztorysie przetargowym.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okre§lonym w umowie.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediow spoczywa na

wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone beda przez wykonawcg.

1.5.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja

Szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy. Wykonawca
zapozna sie z placem budowy oraz dokumentacja przetargowa i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane;j technologii robot.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze wykonawca uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane
roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargows.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjy
przetargows, w tym szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania robot, to takie
materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, spelniajagcymi wymagania, a koszt wymiany

ponosi wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na wykonawcy od momentu
podpisania protokétu wprowadzenia az do zakoficzenia i odbioru robot. Przed
przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace i podejmie wszystkie inne Srodki niezbgdne dla ochrony robot
i zachowania warunkéw 1 bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca
powinien prowadzi¢ wszystkie roboty remontowe zgodnie z przepisami i warunkami BHP.
Koszty ewentualnych zdarzen wyniktych z nieprzestrzegania przepisow BHP ponosi

wykonawca.



Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrgbne;j

zaplacie.

1.5.4. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed kradziezg i uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnoséci publicznej 1 prywatnej. W trakcie budowy wykonawca zobowiazany jest do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzgdzen znajdujacych si¢ na placu budowy.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi wykonawca.
O fakcie uszkodzenia wykonawca bezzwlocznie zawiadomi przedstawiciela Zamawiajacego
i zainteresowane witadze. Wykonawca w terminie ustalonym na protokdle wprowadzenia
sprawdzi elewacje budynku, drogi dojazdowe, wszystkie pomieszczenia i dach objete
robotami remontowymi i sporzadzi wykaz wszystkich usterek i uszkodzen (pgknigcia okien,
drzwi, uszkodzenia mebli, uszkodzenia elewacji, uszkodzenia drogi dojazdowej itp.) Wykaz
ewentualnych uszkodzeni powinien byé przedstawiony przez wykonawce uzytkownikowi
obiektu ~w formie fotograficznej i pisemnej. Wykaz ten powinien by¢ pisemnie

zatwierdzony przez uzytkownika obiektu.

2. Materialy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagafi jakosciowych
materiatéw uzytych do realizacji rob6t. Przed zastosowaniem materialdéw wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia informacje dotyczace zrédla wytwarzania lub wydobycia
materiatow.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ zgodnie z ustawg Prawa Budowlanego
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano atest zgodno$ci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — ze znakiem bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokument6éw technicznych;

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
jezeli nie sg objete certyfikacja w pkt. poprzednim;

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy jednoznaczne jej

cechy. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowaé jako$¢ wbudowanych



materialow. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom powinny byé przez wykonawce
wywiezione z placu budowy. Materialy niespelniajgce wymagan jako$ciowych wykonawca
wbuduje na wilasne ryzyko liczac si¢ z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania
rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki
sktadowania i przechowywania materiatow. Po zakofczeniu robot miejsce czasowego
skladowania materialtow powinny by¢é doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia ponosi wykonawca. Jezeli
dokumentacja daje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju  materialu
w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora i inspektora

nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé ich pisemnag akceptacje.

Rodzaj kazdego materialu wbudowanego, uklad posadzek, okladzin, powlok

malarskich i ich kolor musi byé przed rozpoczeciem robét zaakceeptowany pisemnie

przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowaé bgdzie wymagang jakos¢

oraz terminowo$¢ wykonywanych robét.

4. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiadciwodei przewozonych

materiatow.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonanych robét wynika¢ powinna z dokumentacji przetargowej,
dokumentacji roboczej wykonawcy, szczegélowych instrukcji producentéw, wytycznych
ITB, ogblnych przepiséw ustawy “Prawo Budowlane” i Polskich Norm oraz warunkow

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - remontowych.



Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargows, wymaganiami SST oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze
w normach i wytycznych. Zalecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét w takiej sytuacji

ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.
Pomiary i badania materialtéw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegblowymi  oraz  obowigzujgcymi  normami. Wszystkie koszty = zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi wykonawca.

Na zlecenie przedstawiciela Inwestora wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci. Koszty
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,

w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.1. Pobieranie probek

Hlodci i czestotliwoéé pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegotowe.
Wykonawca zobowiazany jest zapewnié inspektorowi nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udziatu
w pobieraniu prébek. Inspektor moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od
wykonawcy na koszt Zamawiajacego. Wowczas probki powinny by¢ pobierane w obecnosci

wykonawcy.

6.2. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdlowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okredlajacy w Sposob
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikéw tych badan wykonawca przedstawia Zamawiajacemu.



6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra
obejmuje:

- dziennik budowy

- dokumentacj¢ laboratoryjna (atesty itp.)

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw cze$ciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla przedstawiciela Zamawiajcego i przedstawione mu
na kazde zgdanie. Dokumenty te stanowg zatagcznik do protokotu odbioru konicowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy w

dwdch egzemplarzach..

7. Odbior robdt

7.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:

- odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbiér koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zglasza w formie pisemnej wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosei robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé robot wpisem do dziennika budowy, a inspektor
nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ i ilogé robdt ocenia przedstawiciel Zamawiajacego na
podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robot

z dokumentacjg przetargowg i SST.



7.3. Odbidr czgéciowy robot
Polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt wraz z ustaleniem ewentualnych poprawek.
W przypadku, gdy umowa dopuszcza czgéciowe rozliczanie zamdwienia protokét odbioru

czes$ciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

7.4. Odbiér koncowy

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w danym zadaniu pod wzgledem ich
ilodci, jako$ci 1 warto$ci.

Zasady dokonywania odbioru kofcowego s nastepujace:

1) zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego;

2) odbiér koficowy powinien nastapié w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoficzenia rob6t i prawidtowodci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego;

3) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy;

Komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacja
zadania, w tym SST.

4) w czasie odbioru koficowego komisja zapoznaje si¢ réwniez z realizacjg ustalef
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

5) w czasie odbioru koficowego mogg byé dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koficowych wg odpowiednich SST;

6) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koficowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢

ustalony ostateczny koszt budowy.

7.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kofcowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien
byé dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.



8. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce¢ wystawiona w
ofercie przetargowej. Platnosci beda dokonywane na podstawie podpisanej umowy i
protokotu odbioru koncowego.

Warto$¢ ryczaltowa powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: robocizne, wartos¢ zuzytych
materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, warto$§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko
wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot

i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza

mozliwosé zadania dodatkowe] zaplaty za wykonanie robot.

9. Przepisy zwigzane

Obowigzujace przepisy prawne:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego



B-08.00.00 ROBOTY MALARSKIE I OKLADZINOWE
(KOD CPV 45440000-3, 45431000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich i oktadzinowych w ramach zadania: REMONT HALI SPORTOWEJ WRAZ
Z ZAPLECZEM PRZY UL. KS. SLOJEWSKIEGO W LAZACH

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument stanowigcy element opisu przedmiotu
zamo6wienia niezbedny do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego oraz jako dokument kontraktowy przy zleceniu oraz realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wyszczegdlnione
w punkcie 1.3 umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wyzej wymienionych

w obiekcie objetym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

Ok}adzina i powloka malarska — warstwa ochronno — dekoracyjno - izolacyjna chronigca
obiekt i jego elementy przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz
stanowi warstwe wykonczeniowo - dekoracyjna.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos§¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$é z dokumentacja przetargowa i SST oraz zaleceniami inspektora

nadzoru.



2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2. Wszystkie materialy do robdt posadzkarskich
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm polskich lub $wiadectw dopuszczenia

w budownictwie,

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdt

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5. Przy
ukladaniu okfadzin temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie nanoszenia
powlok malarskich niedopuszczalne jest nawietrznie powierzchni cieptym powietrzem od

przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawié¢ przez uzupelnienie ubytkow.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace powierzchnie nalezy
odbié, a rysy poszerzyé i wypelni¢ zaprawg cementowo - wapienng lub klejowg na wkladce

z siatki syntetycznej.

5.2. Gruntowanie

Przed kladzeniem powlok malarskich nalezy powierzchnie zagruntowa¢ masg wediug

wytycznych producenta wyrobéw powltokowych.



5.3. Wykonywanie okladzin i powlok malarskich
Wszystkie powtoki malarskie powinny byé niezmywalne i musza dawaé aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz §ladow

pedzla.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola stanu technicznego powierzchni obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie nasigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania nalezy wykona¢ po zakofczeniu robo6t, nie wczesniej niz po 7-14 dni.
Przeprowadza si¢ je przy temperaturze nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy z wzorcem.

7. Odbidr robot

7.1. Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7. Odbiér powinien
by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na

podstawie zgtoszenia wykonawcy.

7.2. Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom

polskich norm. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.

7.3. Odbiér robdt oktadzinowych i malarskich
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewngtrznego nawierzchni

- odpornosci nawierzchni na zarysowanie



- przyczepnosci okladziny do podloza polegajace na prébie oderwania ostrym narzedziem

ptytek od podtoza.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

9. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.



B.02.00.00. ROBOTY POKRYWCZE (DEKARSKIE)

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w ramach zadania:
REMONT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY UL. KS.
SLOJEWSKIEGO W LAZACH

12.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie remontu pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi
miedzy innymi:

- uszczelnienie 1 wyr6wnanie pionowe pokryé gzymsdéw oraz wyrdéwnanie poziomu rynien
dachowych i pionu rur spustowych

- uzupehienie brakujgcych lub wymiana uszkodzonych gasioréw i dachdéwek

- czesciowe przetozenie pokrycia dachu,

- obrébki blacharskie,

- rynny i rury spustowe,

- fartuchy uszczelniajgce przy otworach w dachu

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg przetargowa, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2 Materiaty

Nalezy uzy¢ materialow do wykonania izolacji dachowych bitumicznych wg wytycznych
przetargowych.

Papa asfaltowa termozgrzewalna montowana na zaklad.

Obrobki blacharskie ocynkowane, malowane proszkowo montowane wg polskich norm PN-
61/B-10245

Rynny dachowe i rury spustowe — materiat PVC.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Transport powinien odbywaé si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przy

sktadowaniu nalezy stosowag si¢ do zalecen dostawcy.

5. Wykonanie robét

5.1.  Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosei, pochylenia potaci.

Roboty blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach. Obrobki
dotycza:

- attyk, gzymséw

- rynien deszczowych,

- pasa nadrynnowego i przymurowego.

6. Kontrola jakosci

6.1.  Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez

producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania;



Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezefi, co do zgodnogci materialu z zagwiadczeniem
o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panistwowej;

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robot jest:

- dla rob6t pokrywcezych 1 m2 pokrytej powierzchni;
- dla rob6t innych — 1szt lub 1 mb

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér podioza

Przed przystgpieniem do krycia dachu badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody.

Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty

kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrows.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czeéciowych;

Badania w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych
dostep pozniej jest utrudniony;

Odbioér cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie dokladnosci wykonania obrébek

blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu rob6t, po deszczu.
Badania szczelnosci dachu bedg wykonywane w trakcie dlugotrwalego opadu

atmosferycznego.



Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna przetargowa;

- dziennik budowy 2z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentdéw pokrycia;

- zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokély odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdbek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych;

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian;

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw obrébek i papy;

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami;

- sprawdzenie droznosci systemu odwadniajacego dachu

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest pozytywny odbiér koncowy robét i podpisana umowa.

10. Przepisy zwiazane

PN-71 /B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sporzadzil: mgr inz. Jan Lewczuk
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